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MEDICION Y PRESUPUESTO 

 

Proyecto BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN ESPECIAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase) 

Excmo. Ayuntamiento de VILLAMAÑAN (León) 
 

León, 6 de Marzo de 2017 
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 OBRAS DEL PLAN ESPEC. INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase) Página  2 
 

 Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE.  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  2 
  

 
1.1 D36AA010 m³ m³. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico en aceras existentes 

o restos hormigon, medido sobre perfil, incluso realizacion de caja en aceras, por medios 
mecanicos, con retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 13,75 1,00 0,10 1,380       

  
 

1 67,00 1,00 0,10 6,700       

  
 

1 17,45 1,00 0,10 1,750       

  
 

1 55,60 1,00 0,10 5,560       

  Ctra. Villace-02 1 91,85 1,00 0,10 9,190       

  
 

1 46,25 1,00 0,10 4,630       

  
 

    
0,000       

 Total m³ ............:  29,21 12,05 351,98  

 

1.2 D02HF201 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de abastecimiento de aguas, realizada por medios mecanicos, con 
extraccion y acopio de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona o 
retirada de escombros, una vez colocada la tuberia, se rellenara la zanja con arena hasta 
rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno del resto de zanja con zahorra natural, clasificada 
y apisonado por tongadas de 20 cms., con retirada de tierras, carga, transporte y descarga 
de las mismas en vertedero autorizado. Respetando y protegiendo las canalizaciones 
existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, nivelación, entibacion y achique si fuese 
necesario, i/p.p. de entibacion si fuese necesario, achicado de agua y costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 0,70 1,50 110,250       

  
 

1 12,00 0,70 1,50 12,600       

 Total m³ ............:  122,85 7,81 959,46  

 
1.3 D38DC020 m² m². Geotextil, tipo DANOFELT PY de DANOSA, para separación de capas y con función 

filtrante, para formacion de la zanja filtrante con grava filtrante y tubo de drenaje, Geotextil 
no tejido formado por fibras de poliéster, cuya cohesión se realiza por agujeteado, sin 
aplicación de ligantes químicos, con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según 
Marcado CE 0099/CPD/A42/0048, según norma EN 955. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 4,50 
 

472,500       

  
 

1 12,00 4,50 
 

54,000       

 Total m² ............:  526,50 1,21 637,07  

 
1.4 D03AI102 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm. de diámetro, TUBODAN-DRENAJE, 

colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 
125 Plus, según CTE/DB-HS 1. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 
  

105,000       

  
 

1 12,00 
  

12,000       

 Total m ............:  117,00 10,21 1.194,57  

 
1.5 D03AI210 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de 

drenajes, con transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferior a 10 m, 
según CTE/DB-HS 1. A realizar en la parte inicial de la zanja filtrante, para proteccion de la 
tuberia de drenaje y comienzo del vertido. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 
(20%) 

0,2 105,00 0,70 1,50 22,050       

  
 

0,2 12,00 0,70 1,50 2,520       

 Total m³ ............:  24,57 30,43 747,67  
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 Presupuesto parcial nº 1.-  PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE.  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  3 
  

 
1.6 D03AI213 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con retroexcavadora 

cargando la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido, según CTE/DB-HS 
1. En resto de la zanja filtrante, hasta cororacion y tapado con el geotextil. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 
(80%) 

0,8 105,00 0,70 1,50 88,200       

  
 

0,8 12,00 0,70 1,50 10,080       

 Total m³ ............:  98,28 22,13 2.174,94  

 
1.7 D38AG014 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 

conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion 
de materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales 
sobrantesa vertedero, con carga, transporte y descarga. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 430,00 1,00 
 

430,000       

  Ctra. Villace-02 1 362,00 1,00 
 

362,000       

 Total m² ............:  792,00 1,78 1.409,76  

 

1.8 D38AR028 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, 
con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no 
plastico, el equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion 
de la superficie, preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de 
tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa 
separadora. Incluso humectacion de la superficie y perfilado final. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Acera_Ctra. 
Villace-01 

1 430,00 1,00 0,15 64,500       

  Acera_Ctra. 
Villace-02 

1 362,00 1,00 0,15 54,300       

  Zanjas_Pza. 
Convento 

1 45,00 0,60 0,15 4,050       

  
 

1 10,30 0,60 0,15 0,930       

  Zanjas_C/. 
Valencia 

2 74,00 0,50 0,15 11,100       

  Zanjas_C/. San 
Andres 

2 60,00 0,50 0,15 9,000       

  Zanjas_Paso 
Carretera vieja 

1 25,00 0,60 0,15 2,250       

  
 

1 17,00 0,60 0,15 1,530       

 Total m³ ............:  147,66 16,56 2.445,25  

 

1.9 D04PK151 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y 
compactada, con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con 
textura distinta y muy rugosa en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de 
dilatacion, aserrado de las mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de 
contorno, encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, vertido 
extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos que no produzcan 
deslavado superficial. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pza. Convento 1 12,00 0,60 
 

7,200       

  Ctra. Villace-01 1 430,00 1,00 
 

430,000       

  Ctra. Villace-02 1 362,00 1,00 
 

362,000       

  C/. Valencia 2 70,00 0,50 
 

70,000       

  C/. San Andres 2 57,00 0,50 
 

57,000       

  Paso Carretera 
vieja 

1 8,00 0,60 
 

4,800       
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 Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE.  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  4 
  

 Total m² ............:  931,00 16,29 15.165,99  

 
1.10 D38KA010 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 

canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con 
arena, excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor 
normal, con transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 
10 m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 
  

105,000       

  Calzada 1 12,00 
  

12,000       

  Ctra. Villace-02 1 180,00 
  

180,000       

 Total m ............:  297,00 5,28 1.568,16  

 
1.11 U09BZ030 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank 

con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición 
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 78,94 315,76  

 

1.12 E03EUF020 ud Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida 
horizontal de 40 mm. a desague de calzada; para recogida de aguas pluviales en caja 
ejecutada en acera para acceso a puerta de vivienda (mas baja que el nivel de la acera), 
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material 
de agarre, tuberia de PVC de conexion y medios auxiliares, con arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-
5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Acceso 
VIVIENDA 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 16,91 16,91  

  

   
TOTAL CAPITULO 1 VILLAMAÑAN – PAVIMENTACION DE ACERAS / CTRA. VILLACE 26.987,52 
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 Presupuesto parcial nº 2.-  SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO _ VILLAMAÑAN  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  5 
  

 
2.1 D36AA025 m² m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, 

loseta hidráulica o terrazo, o en calzadas con aglomerado asfaltico (con subase de zahorra), 
incluso p.p. de corte de solera de hormigón en masa y/o calzada de aglomerado, con 
cortadora de disco diamante (, retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pza. Convento 1 45,00 0,60 
 

27,000       

  
 

1 10,30 0,60 
 

6,180       

  C/. Valencia 2 74,00 0,50 
 

74,000       

  C7. San Andres 2 60,00 0,50 
 

60,000       

  Paso Carretera 
vieja 

1 25,00 0,60 
 

15,000       

  
 

1 17,00 0,60 
 

10,200       

 Total m² ............:  192,38 2,01 386,68  

 

2.2 D02HF201 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios mecanicos, con extraccion y 
acopio de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona, una vez colocada 
la tuberia, se rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno 
del resto de zanja con zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., 
con retirada de tierras, carga, transporte y descarga de las mismas en vertedero autorizado. 
Respetando y protegiendo las canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, 
nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese necesario, i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y 
costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pza. Convento 1 45,00 0,60 0,60 16,200       

  
 

1 10,30 0,60 0,60 3,710       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 0,70 0,60 44,100       

  
 

1 12,00 0,70 0,60 5,040       

  Ctra. Villace-02 1 215,00 0,70 0,60 90,300       

  C/. Valencia 2 74,00 0,50 0,60 44,400       

  C7. San Andres 2 60,00 0,50 0,60 36,000       

  Paso Carretera 
vieja 

1 25,00 0,60 0,60 9,000       

  
 

1 17,00 0,60 0,60 6,120       

 Total m³ ............:  254,87 7,81 1.990,53  

 
2.3 D38GG230 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa 

bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. 
Incluso humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa 
y protección de los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación 
de la superficie 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pza. Convento 1 33,00 0,60 
 

19,800       

  
 

1 11,00 0,60 
 

6,600       

  Ctra. Villace 1 7,50 0,60 
 

4,500       

  C/. Valencia 1 33,00 0,60 
 

19,800       

  
 

1 11,00 0,60 
 

6,600       

  C/. San Andres 1 3,00 0,60 
 

1,800       

  Paso Carretera 
vieja 

1 20,00 0,60 
 

12,000       

  
 

1 5,00 0,60 
 

3,000       

  
 

1 9,00 0,60 
 

5,400       
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 OBRAS DEL PLAN ESPEC.INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase) Página  6 
 

 Presupuesto parcial nº 2 .- SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO _ VILLAMAÑAN  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  6 
  

 Total m² ............:  79,50 0,48 38,16  

 

2.4 D36GD420 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D 
(con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y 
abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 
100% del total del árido) en capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta 
en calzadas de calles, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con 
mini-extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado 
con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de instalaciones, acabado 
segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza por m2. de calzada, y la altura de la 
capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 
2400 kp/m3.) 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pza. Convento 1 33,00 0,60 0,19 3,760       

  
 

1 11,00 0,60 0,19 1,250       

  Ctra. Villace 1 7,50 0,60 0,19 0,860       

  C/. Valencia 1 33,00 0,60 0,19 3,760       

  
 

1 11,00 0,60 0,19 1,250       

  C/. San Andres 1 3,00 0,60 0,19 0,340       

  Paso Carretera 
vieja 

1 20,00 0,60 0,19 2,280       

  
 

1 5,00 0,60 0,19 0,570       

  
 

1 9,00 0,60 0,19 1,030       

 Total t ............:  15,10 52,75 796,53  

 

2.5 D36RA005 ud ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 
de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida 
en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  y tapa de hormigón armado, con p.p. de 
excavación y relleno posterior del trasdós, de cerco y tapa de fundicion D/60 cms. 
conexionado de tuberias y llaves, nivelacion y ajuste de tapa a pavimento o nivel de acera 
y7o calzada, totalmente rematada. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Plaza CUARTEL 2 
   

2,000       

  Ctra. Villace 4 
   

4,000       

  C/. Valencia 3 
   

3,000       

 Total ud ............:  9,00 172,14 1.549,26  

 

2.6 U06TP600 m. Tubería de polietileno alta densidad PE100 (Negra con banda azul), de 160 mm. de 
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en 
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales codos, 
enlaces, manguitos, tes, tapones, etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Plaza CUARTEL 1 45,00 
  

45,000       

 Total m. ............:  45,00 20,00 900,00  

 

2.7 U06TP585 m. Tubería de polietileno alta densidad PE80 (Negra con banda azul), de 110 mm. de diámetro 
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollo, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la 
misma arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, 
tes, tapones, etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pasos de 
Carretera 

1 21,00 
  

21,000       

  
 

1 18,00 
  

18,000       
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 Presupuesto parcial nº 2.-  SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO _ VILLAMAÑAN  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  7 
  

 Total m. ............:  39,00 11,32 441,48  

 

2.8 U06TP275 m. Tubería de polietileno baja densidad PE80 (Negra con banda azul), de 75 mm. de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja 
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, 
manguitos, tes, tapones, etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 118,00 
  

118,000       

  Paso Calle 1 13,00 
  

13,000       

  Ctra. Villace-02 1 215,00 
  

215,000       

  C/. Valencia 2 75,00 
  

150,000       

  C/. San Andres 1 70,00 
  

70,000       

  
 

1 55,00 
  

55,000       

 Total m. ............:  621,00 6,93 4.303,53  

 
2.9 U06VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 

colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Plaza CUARTEL 3 
   

3,000       

 Total ud ............:  3,00 359,22 1.077,66  

 
2.10 U06VAV027 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 

colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pasos Carretera 4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 219,48 877,92  

 
2.11 U06VAV025 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 

colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  C/. Valencia y 
S.Andres 

9 
   

9,000       

 Total ud ............:  9,00 156,44 1.407,96  

 

2.12 D36RC005 ud ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho 
metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón 
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, arqueta en 
acera de hierro fundido AN34000 (37x17x15 para albergar el contador) con valvula de 
esfera, cerco y tapa de fundicion. i/p.p. de excavación (hasta encontrar la acometida 
existente de la finca y conexionado con tubo existente) y relleno posterior necesario, de 
arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, totalmente compactado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 14 
   

14,000       

  Ctra. Villace-02 8 
   

8,000       

  C/. Valencia 12 
   

12,000       

  C/. San Andres 6 
   

6,000       

 Total ud ............:  40,00 94,97 3.798,80  
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 Presupuesto parcial nº 2 .- SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO _ VILLAMAÑAN  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  8 
  

 

2.13 D25AD005 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada 
por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, 
llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, 
llaves de esfera y tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. 
de excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo 
existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, 
totalmente compactado 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace 3 
   

3,000       

  C/. Valencia 3 
   

3,000       

  Ctra. Villace 3 
   

3,000       

  Bocas riego 2 
   

2,000       

 Total ud ............:  11,00 43,58 479,38  

 
2.14 D38KA010 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 

canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con 
arena, excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor 
normal, con transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 
10 m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 
  

105,000       

  Paso Calle 1 12,00 
  

12,000       

  Ctra. Villace-02 1 180,00 
  

180,000       

  Paso Carretera 1 21,00 
  

21,000       

  
 

1 17,00 
  

17,000       

 Total m ............:  335,00 5,28 1.768,80  

 
2.15 U12RB010 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada e 

instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, con tapa y cerco de fundicion, recigdo de 
mecanismos, conexión a la red de distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., 
totalmente recibida e instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 84,13 168,26  

   

 
TOTAL CAPITULO 2 VILLAMAÑAN – SUSTITUCION RED ABASTEC. DE FIBROCEMENTO 19.984,95 
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 Presupuesto parcial nº 3 .-  MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE  ASTORGA _ VILLACE  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  9 
  

 
3.1 D01KA100 m m Levantado de bordillo por medios manuales y acopio en obra para su reutilizacion, 

i/limpieza de bordillos, retirada de escombros a carga, transporte y descarga en vertedero y 
p.p. de costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tramo AB 1 15,00 
  

15,000       

 Total m ............:  15,00 4,90 73,50  

 

3.2 D02HF201 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios mecanicos, con extraccion y 
acopio de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona, una vez colocada 
la tuberia, se rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno 
del resto de zanja con zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., 
con retirada de tierras, carga, transporte y descarga de las mismas en vertedero autorizado. 
Respetando y protegiendo las canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, 
nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese necesario, i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y 
costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Red 
Saneamiento 

1 15,00 0,50 1,50 11,250       

 Total m³ ............:  11,25 7,81 87,86  

 
3.3 D38AG014 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 

conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion 
de materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales 
sobrantesa vertedero, con carga, transporte y descarga. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 
VILLACE 

1 322,00 1,00 
 

322,000       

 Total m² ............:  322,00 1,78 573,16  

 

3.4 D38AR028 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, 
con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no 
plastico, el equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion 
de la superficie, preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de 
tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa 
separadora. Incluso humectacion de la superficie y perfilado final. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 
VILLACE 

1 322,00 1,00 0,20 64,400       

  Acera 1 50,00 1,00 0,15 7,500       

 Total m³ ............:  71,90 16,56 1.190,66  

 
3.5 D38GG230 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa 

bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. 
Incluso humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa 
y protección de los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación 
de la superficie 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 
VILLACE 

1 322,00 1,00 
 

322,000       

 Total m² ............:  322,00 0,48 154,56  

 

3.6 D36GD420 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D 
(con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y 
abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 
100% del total del árido) en capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta 
en calzadas de calles, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con 
mini-extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado 
con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de instalaciones, acabado 
segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza por m2. de calzada, y la altura de la 
capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 
2400 kp/m3.) 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 2

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 0
7/

04
/2

01
7

C
.V

.E
: D

D
79

27
5C

C
4

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



 OBRAS DEL PLAN ESPEC.INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase) Página  10 
 

 Presupuesto parcial nº 3.-  MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE  ASTORGA _ VILLACE  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  10 
  

  Calzada 
VILLACE 

1 322,00 2,40 0,15 115,920       

 Total t ............:  115,92 52,75 6.114,78  

 
3.7 D36CE005 m m. Colocacion de Bordillo pref. de hormigón, recuperado del levantado del tramo AB 

existente, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cms. de espesor, incluso 
excavación necesaria, colocado en tramos curvos, con aportacion de las piezas de bordillo 
rotas en el levantado del tramo AB, totalmente rematado y similar al colocado 
anteriormente. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Nuevo TRAMO 
AB 

1 15,00 
  

15,000       

 Total m ............:  15,00 5,91 88,65  

 

3.8 D04PK151 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y 
compactada, con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con 
textura distinta y muy rugosa en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de 
dilatacion, aserrado de las mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de 
contorno, encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, vertido 
extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos que no produzcan 
deslavado superficial. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Acera en tramo 
Alineacion 
Oficial 

1 50,00 1,00 
 

50,000 
      

 Total m² ............:  50,00 16,29 814,50  

 
3.9 D03DI001 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en 

terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, 
tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra 
procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, 
según CTE/DB-HS 5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 237,53 475,06  

 

3.10 D25AD005 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada 
por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, 
llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, 
llaves de esfera y tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. 
de excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo 
existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, 
totalmente compactado 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 43,58 87,16  

 
3.11 D03AG210 m m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, 

colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas 
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  En C/. Rectoral 1 15,00 
  

15,000       

 Total m ............:  15,00 53,36 800,40  

 

3.12 D03DE155 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado mediante doble 
compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa de hormigón en uno y rejilla de 
fundición de 30x50 cms. en otro, según planos de detalle. Incluso encofrado y 
desencofrado, vertido del hormigón, entronque a la red de alcantarillado con tuberia de 
hormigón centrifugado de D/200, excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente 
instalado y rematado, según CTE/DB-HS 5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

3 
   

3,000       
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 Presupuesto parcial nº 3 .-  MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE  ASTORGA _ VILLACE  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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 Total ud ............:  3,00 51,03 153,09  

 
3.13 D38KA010 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 

canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con 
arena, excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor 
normal, con transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 
10 m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  En acera 1 5,00 
  

5,000       

  
 

1 13,00 
  

13,000       

  
 

1 15,00 
  

15,000       

  
 

1 12,00 
  

12,000       

 Total m ............:  45,00 5,28 237,60  

  

 
TOTAL CAPITULO 3 VILLACE – MEJORA DE VIAS PUBLICAS / Calle ASTORGA. 10.850,98 
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 Presupuesto parcial nº 4 .- MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE LA LAGUNA _ BENAMARIEL  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  12 
  

 
4.1 D38AG014 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 

conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion 
de materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales 
sobrantesa vertedero, con carga, transporte y descarga. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 1 699,80 1,00 
 

699,800       

  Acera 1 67,50 1,00 
 

67,500       

 Total m² ............:  767,30 1,78 1.365,79  

 

4.2 D38AR028 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, 
con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no 
plastico, el equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion 
de la superficie, preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de 
tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa 
separadora. Incluso humectacion de la superficie y perfilado final. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 1 699,80 1,00 0,20 139,960       

  Aceras 1 67,50 1,00 0,15 10,130       

 Total m³ ............:  150,09 16,56 2.485,49  

 
4.3 D38GG230 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa 

bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. 
Incluso humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa 
y protección de los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación 
de la superficie 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 1 699,80 1,00 
 

699,800       

 Total m² ............:  699,80 0,48 335,90  

 

4.4 D36GD420 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D 
(con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y 
abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 
100% del total del árido) en capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta 
en calzadas de calles, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con 
mini-extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado 
con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de instalaciones, acabado 
segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza por m2. de calzada, y la altura de la 
capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 
2400 kp/m3.) 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Calzada 1 699,80 2,40 0,15 251,930       

 Total t ............:  251,93 52,75 13.289,31  

 

4.5 D38GO045 m m. de suministro y colocacion de bordillo recto pref. de hormigon bicapa, de color gris, tipo 
igual al empleado en la fase anterior (ya ejecutada), achaflanado de 12 y 15 cms. de bases 
superior e inferior y 25 cms. de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 
10 cms. de espesor, i/. p,p, de realizacion de remates de acera con bordillos curvos (de 
iguales caracteristicas) y bordillos rebajados en pasos rebajados y vados para minusvalidos, 
rejuntado y limpieza final, totalmente rematado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Acera 1 63,50 
  

63,500       

  Tramo curvo 1 1,70 
  

1,700       

 Total m ............:  65,20 16,95 1.105,14  
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 Presupuesto parcial nº 4 .- MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE LA LAGUNA _ BENAMARIEL  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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4.6 D04PK151 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y 
compactada, con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con 
textura distinta y muy rugosa en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de 
dilatacion, aserrado de las mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de 
contorno, encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, vertido 
extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos que no produzcan 
deslavado superficial. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Aceras 1 67,50 1,00 
 

67,500       

 Total m² ............:  67,50 16,29 1.099,58  

 

4.7 D03DE155 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado mediante doble 
compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa de hormigón en uno y rejilla de 
fundición de 30x50 cms. en otro, según planos de detalle. Incluso encofrado y 
desencofrado, vertido del hormigón, entronque a la red de alcantarillado con tuberia de 
hormigón centrifugado de D/200, excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente 
instalado y rematado, según CTE/DB-HS 5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 51,03 204,12  

 
4.8 D03DI001 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en 

terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, 
tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra 
procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, 
según CTE/DB-HS 5. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 237,53 475,06  

 

4.9 D25AD005 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada 
por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, 
llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, 
llaves de esfera y tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. 
de excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo 
existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, 
totalmente compactado 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 43,58 87,16  

 
4.10 D38KA010 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 

canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con 
arena, excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor 
normal, con transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 
10 m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  En acera 1 64,00 
  

64,000       

  
 

1 8,00 
  

8,000       

 Total m ............:  72,00 5,28 380,16  

 
4.11 U12RB010 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada e 

instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, con tapa y cerco de fundicion, recigdo de 
mecanismos, conexión a la red de distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., 
totalmente recibida e instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 84,13 84,13  
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 Presupuesto parcial nº 4 .- MEJORA DE VIAS PUBLICAS. CALLE LA LAGUNA _ BENAMARIEL  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  14 
  

TOTAL CAPITULO 4 BENAMARIEL – MEJORA DE VIAS PUBLICAS / Calle LA LAGUNA. 20.911,84 
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 Presupuesto parcial nº 5 .- REPARACION ZONA DE ESPARCIMIENTO _ VILLACALBIEL  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  15 
  

 
5.1 D02AA600 m² m². Retirada de capa vegetal y rellenos sueltos existentes de 20 a 30 cm de espesor, en 

zona baja del talud (cerca del reguero), realizado con medios mecánicos, incluso retirada 
del material extraido, con carga, transporte y descarga en vertedero autorizado, y con p.p. 
de costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Zona BAJA 1 20,00 10,00 
 

200,000       

 Total m² ............:  200,00 1,50 300,00  

 
5.2 D38AG009 m² m². Escarificado y compactado del terreno natural, una vez retirada la capa superficial de 

rellenos y tierra vegetal, efectuada por medios mecánicos, a realizar sobre el terreno situado 
en la zona inferior del terreno que ocupa la pista a realizar (50% de superficie). 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  1/2 Superf. BAJO 1 0,50 440,00 
 

220,000       

 Total m² ............:  220,00 0,51 112,20  

 
5.3 D02TK251 m² m². Compactación de tierras, en zona de relleno, con apisonadora vibrante de 6 t, en una 

tongada de hasta 15 cm de espesor máximo, i/aporte de la zahorra natural, regado y p.p. 
de costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Zanja EcoMur 1 20,50 0,50 
 

10,250       

  
 

1 11,50 0,50 
 

10,25 58,94    

 Total m² ............:  58,94 3,69 217,49  

 

5.4 D38AR026 m³ m³. Relleno localizado en zonas a elevar su cota inicial, y en la zona de EcoMuro como 
estructura reforzada de geomembrana, con la colocacion de varias capas de geotextiles o 
georrejillas construidas a una determinada longitud dentro del terraplén para lograr 
estabilidad, realizado con material seleccionado de zahorra natural, baja en finos, por 
tongadas de 10 a 20 cms. incluso extensión y compactación, con riegos periodicos, 
totalmente rematado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Relleno y Tierra 
armada  

1 21,70 19,90 0,40 172,730       

 Total m³ ............:  172,73 4,43 765,19  

 5.5 D04PF501 m² m². Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pista 1 21,70 19,90 
 

431,830       

 Total m² ............:  431,83 3,15 1.360,26  

 5.6 D38GO015 m m. Bordillo rigola prefabricado con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Borde SOLERA 1 20,00 
  

20,000       

  
 

1 22,00 
  

22,000       

 Total m ............:  42,00 6,48 272,16  

 
5.7 D04EF010 m³ m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del 

árido de 20 mm elaborado en central para asiento y apoyo de los bloques de mortero en 
EcoMuro, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación, y encofrado si fuese 
necesario. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Asiento Bloque 
MURO 

1 21,10 0,60 0,15 1,900       

  
 

1 22,65 0,50 0,10 1,130       

 Total m³ ............:  3,03 60,70 183,92  
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 Presupuesto parcial nº 5 .- REPARACION ZONA DE ESPARCIMIENTO _ VILLACALBIEL  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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5.8 D38EP105 m² m². Suministro y colocación de Muro ecológico realizado con bloques de mortero de 
contencion Marca Paramo o similar, con estructuras reforzada de geomembrana 
construidas dentro del terraplén para lograr estabilidad, con acabado vegetal de h < 2 m y 
ángulo de pendiente entre 60° y 80°, reforzado con geomallas de poliéster de alto módulo 
elástico de Resistencias a Tracción en Rotura entre 35 y 200 kN/m, intercaladas con el relleno 
compactado en tongadas de 20 cm de espesor y malla de control de erosión en el frente 
de cada tongada, relleno granular en trasdós compactado con medios adecuados, 
completamente terminado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tramo final 1 21,05 
 

0,80 16,840       

  Tramo lateral 1 22,65 
 

0,40 9,060       

 Total m² ............:  25,90 100,48 2.602,43  

 

5.9 D04PM155 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño 
máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. encofrado lateral sobre el EcoMuro, realizacion 
de juntas (cortes con sierra de disco) aserrado de las mismas, lámina de polietileno galga 
400 kg/m², separadora entre el encachado y el hormigon y fratasado superficial. Según EHE-
08. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Playa de piscina 1 22,20 20,40 
 

452,880       

 Total m² ............:  452,88 18,24 8.260,53  

 

5.10 D37JA120 m m. Vallado en zona deportiva, con enrejado metálico de 3 m de altura a base de malla 
galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) 
adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y 
punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos 
con diámetro 48/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y 
tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras 
grupillas, remates superiores tipo seta, apertura y anclaje de postes en el hormigon de la 
solera, con una entrega de 30 cms. y montaje de la malla. Totalmwnte rematado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Vallado 1 10,50 
  

10,500       

  
 

1 20,00 
  

20,000       

 Total m ............:  30,50 26,03 793,92  

 
5.11 D03AI101 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110 mm de diámetro, color amarillo, colocado 

sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de asiento de bloque de muro de contancion, 
incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  EcoMuro_Final 1 21,00 
  

21,000       

 Total m ............:  21,00 10,71 224,91  

 

 
TOTAL CAPITULO 5 REPARACION ZONA ESPARCIMIENTO DE VILLACALBIEL 15.093,01 
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 Presupuesto parcial nº 6 ,- SEGURIDAD Y SALUD  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 

                                                        Página:  17 
  

 6.1 D41CA260 ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, 
incluso colocación y desmontado. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cada OBRA 4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 6,02 24,08  

 6.2 U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 4,40 17,60  

 6.3 U42AA402 ud Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 53,51 53,51  

 6.4 U42AA810 ud Alquiler caseta p.vestuarios  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 63,85 63,85  

 6.5 D41AG801 ud ud. Botiquín de obra instalado.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 20,39 20,39  

 6.6 D41AG201 ud ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 10,52 42,08  

 6.7 U42EA001 ud Casco de seguridad homologado  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

6 
   

6,000       

 Total ud ............:  6,00 1,77 10,62  

 6.8 U42EA230 ud Gafas antipolvo  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 2,21 8,84  

 6.9 U42EA401 ud Mascarilla antipolvo  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 2,28 9,12  

 6.10 U42EC010 ud Traje de agua amarillo-verde  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       
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 Presupuesto parcial nº 6 ,- SEGURIDAD Y SALUD  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
 

 
 

                                                        Página:  18 
  

 Total ud ............:  4,00 6,08 24,32  

 6.11 U42EC500 ud Cinturón antivibratorio  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 
   

1,000       

 Total ud ............:  1,00 15,00 15,00  

 6.12 U42ED105 ud Tapones antiruido  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

6 
   

6,000       

 Total ud ............:  6,00 0,23 1,38  

 6.13 U42EE001 ud Par de guantes de goma  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 0,96 3,84  

 6.14 U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100%  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 2,71 10,84  

 6.15 U42EG001 ud Par de botas de agua  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 6,18 24,72  

 6.16 U42EG015 ud Par de botas seguri.con punt/plan.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 18,40 36,80  

 6.17 U42CC210 m Cordón de señalización.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 100,00 
  

100,000       

 Total m ............:  100,00 0,41 41,00  

 6.18 U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec.  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

1 100,00 
  

100,000       

 Total m ............:  100,00 0,08 8,00  

 6.19 U42CC254 m Valla metálica móvil 3,50x2,00  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

5 
   

5,000       

 Total m ............:  5,00 10,10 50,50  
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 Presupuesto parcial nº 6 ,- SEGURIDAD Y SALUD  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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 6.20 U42GC208 ud Tapa provisional para arqueta  

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

5 
   

5,000       

 Total ud ............:  5,00 13,98 69,90  
            

TOTAL CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD. 536,39 
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 Presupuesto parcial nº 7 .- GESTION DE RESIDUOS  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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7.1 D01YM015 ud ud. Cambio de bolsa de escombro de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de 

carga, i/servicio de entrega en zona 1, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de 
costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de señalización. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Instalac. PISCINA 2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 33,17 66,34  

 
7.2 D01YJ050 ud ud. Recogida y transporte a vertedero, hasta una distancia máxima de 5 km, de saco de 

escombros de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/alquiler del mismo y 
p.p. de costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

4 
   

4,000       

 Total ud ............:  4,00 27,64 110,56  

 
7.3 D02VK301 m³ m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de 

hasta 15 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes 
indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Ctra. Villace-01 1 13,75 1,00 0,10 1,380       

  
 

1 67,00 1,00 0,10 6,700       

  
 

1 17,45 1,00 0,10 1,750       

  
 

1 55,60 1,00 0,10 5,560       

  Ctra. Villace-02 1 91,85 1,00 0,10 9,190       

  
 

1 46,25 1,00 0,10 4,630       

  Pza. Convento 1 45,00 0,60 0,10 2,700       

  
 

1 10,30 0,60 0,10 0,620       

  C/. Valencia 2 74,00 0,50 0,10 7,400       

  C/. San Andres 2 60,00 0,50 0,10 6,000       

  Paso Carretera 
vieja 

1 25,00 0,60 0,10 1,500       

  
 

1 17,00 0,60 0,10 1,020       

  Pza. Convento 1 45,00 0,60 0,60 16,200       

  
 

1 10,30 0,60 0,60 3,710       

  Ctra. Villace-01 1 105,00 0,60 0,60 37,800       

  
 

1 12,00 0,60 0,60 4,320       

  Ctra. Villace-02 1 215,00 0,60 0,60 77,400       

  C/. Valencia 2 74,00 0,50 0,60 44,400       

  C7. San Andres 2 60,00 0,50 0,60 36,000       

  Paso Carretera 
vieja 

1 25,00 0,60 0,60 9,000       

  
 

1 17,00 0,60 0,60 6,120       

 Total m³ ............:  283,40 5,70 1.615,38  

 7.4 D01YJ010 m³ m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 
km, i/p.p. de costes indirectos. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Materiales varios 
Obra 

1 3,50 1,00 1,00 3,500       

 Total m³ ............:  3,50 6,14 21,49  
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 Presupuesto parcial nº 7 .- GESTION DE RESIDUOS  

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
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7.5 D01ZA455 m³ m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un precio de 11,90 €/m³ 

y p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de escombro de grava, hormigones o 
similares,  y 0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares). 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tierras sobrantes 
Obra 

1 13,75 1,00 0,10 1,380       

  
 

1 67,00 1,00 0,10 6,700       

  
 

1 17,45 1,00 0,10 1,750       

  
 

1 55,60 1,00 0,10 5,560       

  
 

1 91,85 1,00 0,10 9,190       

  
 

1 46,25 1,00 0,10 4,630       

  
 

1 45,00 0,60 0,10 2,700       

  
 

1 10,30 0,60 0,10 0,620       

  
 

2 74,00 0,50 0,10 7,400       

  
 

2 60,00 0,50 0,10 6,000       

  
 

1 25,00 0,60 0,10 1,500       

  
 

1 17,00 0,60 0,10 1,020       

  
 

1 45,00 0,60 0,60 16,200       

  
 

1 10,30 0,60 0,60 3,710       

  
 

1 105,00 0,60 0,60 37,800       

  
 

1 12,00 0,60 0,60 4,320       

  
 

1 215,00 0,60 0,60 77,400       

  
 

2 74,00 0,50 0,60 44,400       

  
 

2 60,00 0,50 0,60 36,000       

  
 

1 25,00 0,60 0,60 9,000       

  
 

1 17,00 0,60 0,60 6,120       

  Materiales varios 
Obra 

1 3,25 1,00 1,00 3,250       

 Total m³ ............:  286,65 3,22 923,01  

 

7.6 E01DWW050 ud Uds. De gestión de residuos de construcción. Gestión de residuos según RD 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, 
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. Incluso 
limpieza de las obras, el Contratista deberá mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

  
 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
 

2 
   

2,000       

 Total ud ............:  2,00 63,75 127,50  

 

 
TOTAL CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS. 2.864,28 
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RESUMEN DE CAPITULOS 
 

 

 

                    
 1 PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE. . 26.987,52   

 2 SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO . 19.984,95   

 3 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_VILLACE . 10.850,98   

 4 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_BENAMARIEL . 20.911,84   

 5 REPARACION ZONA DE ESPARCIMIENTO_VILLACALBIEL . 15.093,01   

 6 SEGURIDAD Y SALUD . 536,39   

 7 GESTION DE RESIDUOS . 2.864,28   

º            Presupuesto Ejecucion Material: 97.228,97   

            13% de Gastos Generales 12.639,77   

             6% de Beneficio Industrial 5.833,74   

            Presupuesto de CONTRATA 115.702,48   

            21% de I.V.A. 24.297,52   

            Total PRESUPUESTO de OBRA 140.000,00   
                    

   
 
Asciende el presupuesto TOTAL de OBRA a la expresada cantidad de CIENTO 
CUARENTA MIL EUROS. 
 

  

                    

   
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
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Cuadro de mano de obra 

    Importe 

Nº Designación       

    Precio Cantidad Total 

    (euros) (Horas) (euros) 

1 Oficial primera 7,69 1,248 h. 9,60 

2 Peón especializado 14,66 1,728 h. 25,33 

3 Peón ordinario 6,68 0,648 h. 4,33 

4 Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 42,269 h. 732,94 

5 Oficial 2ª fontanero calefactor 7,25 41,357 h. 299,84 

6 Ayudante fontanero 15,57 0,774 h. 12,05 

7 Encargado 18,90 16,467 h 311,23 

8 Capataz 17,30 16,829 h 291,14 

9 Oficial primera 16,68 472,832 h 7.886,84 

10 Ayudante 14,77 95,644 h 1.412,66 

11 Peón especializado 14,60 79,511 h 1.160,86 

12 Peón suelto 14,58 630,925 h 9.198,89 

13 Oficial 1ª ferralla 16,50 2,717 h 44,83 

14 Ayudante ferralla 14,50 2,717 h 39,40 

15 Jardinero 11,00 0,673 h 7,40 

16 Peón ordinario jardinero 9,00 2,514 h 22,63 

17 Montaje malla 1-2 m. ST 4,00 65,667 m 262,67 

18 Mano obra anclaje postes metál. 3,00 65,667 m 197,00 

19 Oficial 1ª fontanero 16,00 12,915 h 206,64 

20 Ayudante fontanero 13,50 6,465 h 87,28 

  Importe total: 22.213,56 

  
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE MAQUINARIA 
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Cuadro de maquinaria 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (euros)   (euros) 

1 Alq.conten. chatarra 30m3 6,01 20,000 ms 120,20 

2 Retro-martillo rompedor 200 24,97 16,922 h 422,54 

3 Martillo compresor 2.000 l/min 2,07 8,000 h 16,56 

4 Pala cargadora 1,30 m³ 12,92 51,001 h 658,93 

5 Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 18,08 4,000 h 72,32 

6 Retroexcavadora 17,22 48,725 h 839,04 

7 Retro-Pala excavadora 18,08 6,158 h 111,34 

8 Motoniveladora grande 170 CV 21,53 65,516 h 1.410,56 

9 Apisonadora vibrante 6 t 7,75 2,534 h 19,64 

10 Apisonadora vibrante 9 t 9,90 36,965 h 365,95 

11 Camión 6 t basculante 16,27 0,589 h 9,58 

12 Camión 10 t basculante 20,49 24,740 h 506,92 

13 Hormigonera 250 L 0,77 3,813 h 2,94 

14 Retroexcavadora neumáticos 23,33 40,905 h 954,31 

15 Compactador manual 6,03 25,392 h 153,11 

16 Compactador neumát.autp.100CV 27,55 37,235 h 1.025,82 

17 Compactador vibrat.autopropul 10,33 45,789 h 473,00 

18 Motoniveladora 130 CV 25,84 2,564 h 66,25 

19 Barredora autopropulsada 12,05 5,507 h 66,36 

20 Camión basculante 125CV 16,36 14,183 h 232,03 

21 Camión bañera 200 CV 22,39 88,079 h 1.972,09 

22 Extendedora aglomerado 68,88 19,148 h 1.318,91 

23 Camión cisterna/agua 140 CV 20,66 0,855 h 17,66 

24 Camión bituminador 130 CV 22,39 5,507 h 123,30 

25 Trac. s/orug. bull. 140 CV 25,83 34,182 h 882,92 

 Importe total: 11.842,28 

 
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE MATERIALES 
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Cuadro de materiales 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (euros) Empleada (euros) 

1 Arena de río 0/6 mm. 14,47 77,706 m3 1.124,41 

2 Pequeño material 1,08 1,000 ud 1,08 

3 Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 9,20 1,000 ud 9,20 

4 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 23,52 4,000 ud 94,08 

5 Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. 47,31 4,000 ud 189,24 

6 Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 2,45 3,000 ud 7,35 

7 Boca riego Madrid fundición equipada 73,19 3,000 ud 219,57 

8 Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm. 4,42 621,000 m. 2.744,82 

9 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 7,24 39,000 m. 282,36 

10 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm. 15,14 45,000 m. 681,30 

11 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm 26,57 9,000 ud 239,13 

12 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 41,76 4,000 ud 167,04 

13 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 58,96 3,000 ud 176,88 

14 Goma plana D=60 mm. 0,55 18,000 ud 9,90 

15 Goma plana D=100 mm. 1,32 8,000 ud 10,56 

16 Goma plana D=150 mm. 1,64 6,000 ud 9,84 

17 Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm 21,59 9,000 ud 194,31 

18 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 23,83 4,000 ud 95,32 

19 Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 41,18 3,000 ud 123,54 

20 Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm 96,59 9,000 ud 869,31 

21 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 138,54 4,000 ud 554,16 

22 Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 236,74 3,000 ud 710,22 

23 Arena de río (0-5mm) 16,02 3,289 m³ 52,69 

24 Arena de río (0-5mm) 10,68 4,507 t 48,13 

25 Gravilla 5/20 mm 15,07 0,875 t 13,19 

26 Garbancillo 20/40 mm 15,93 8,138 t 129,64 

27 Grava 40/80 mm 17,50 187,625 m³ 3.283,44 

28 Zahorra M-2 caliza 7,32 369,650 m³ 2.705,84 

29 Tierra 2,15 17,682 m³ 38,02 

30 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 95,14 2,781 t 264,58 

31 Mortero M-250 22,72 0,326 m³ 7,41 

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 2

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 0
7/

04
/2

01
7

C
.V

.E
: D

D
79

27
5C

C
4

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



Proyecto: OBRAS MUNICIPALES del PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 
Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN 
 Arquitecto: JULIAN GARRIDO MARTINEZ MEDICIONES – PRESUPUESTO 

 

 

 

                                                        Página:  29 
  

32 Hormigón HL-150/P/20 de central 49,19 3,030 m³ 149,05 

33 Hormigón HM-20/P/40/ I central 60,32 3,912 m³ 235,97 

34 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 61,01 157,275 m³ 9.595,35 

35 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 62,72 67,932 m³ 4.260,70 

36 Agua 1,34 22,922 m³ 30,72 

37 Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 0,83 10,500 m² 8,72 

38 Geotextil Sika Geotex PES 150+ 0,77 2.217,900 m² 1.707,78 

39 Tubo horm. centrif. 25 cm 6,50 32,000 m 208,00 

40 P.p. de acces. tub. PVC 8,09 21,750 ud 175,96 

41 Tuberia drenaje PVC D=110 mm 2,12 21,000 m 44,52 

42 Tuberia drenaje PVC D=160 mm 3,40 117,000 m 397,80 

43 Imbornal hormigón 60x30x50 29,60 7,000 ud 207,20 

44 Alambre atar 1,3 mm 1,19 6,793 kg 8,08 

45 Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 0,63 15,300 kg 9,64 

46 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,58 543,456 m² 858,66 

47 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 558,000 ud 39,06 

48 Codo acero galv. 90° 1/2" 0,72 15,000 ud 10,80 

49 Codo acero galv. 90° 1" 1,47 40,000 ud 58,80 

50 Tub. polietileno 10 At 20 mm 0,74 45,000 m 33,30 

51 Enlace recto polietileno 20 mm 0,60 15,000 ud 9,00 

52 Collarín de toma de fundición 10,09 55,000 ud 554,95 

53 Válvula antirretorno 1/2" 3,75 15,000 ud 56,25 

54 Llave de esfera 1/2" 3,75 15,000 ud 56,25 

55 Llave de esfera 1" 8,09 40,000 ud 323,60 

56 Arqueta AN34000 de Fundido, completa 43,05 40,000 ud 1.722,00 

57 Bordillo hormigón recto 10x20 2,58 15,000 m 38,70 

58 Tub.polietil.BD32/10At 0,69 60,000 m 41,40 

59 Malla galv.ST-40/14 h=4,0 m. 5,34 30,500 m 162,87 

60 Poste acer.galv.calient.D=42 2,80 4,575 m 12,81 

61 Poste acer.galv.calient.D=48 3,53 18,300 m 64,60 

62 Tensores,grupill. 0,69 61,000 ud 42,09 

63 Arena amarilla 2,41 80,892 t 194,95 

64 Material granular seleccionado 2,64 172,730 m³ 456,01 

65 Suelo selecionado 7,53 85,470 m³ 643,59 

66 Ligante emulsión ECL-1 150,68 1,101 t 165,90 

67 Mezcla Bituminosa AC 11 surf D 30,61 382,950 t 11.722,10 

68 Tubo PVC corrugado =65 mm 0,96 1.498,000 m 1.438,08 
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69 Bordillo pref. 30x15x25 cm 4,06 65,200 m 264,71 

70 Bordillo rigola prefabricado 5,12 42,000 m 215,04 

71 Geotextil TS-30 de URALITA 0,98 526,500 m² 515,97 

72 Tierra vegetal cribada 13,78 3,885 m³ 53,54 

73 Manta orgánica biodegradable 1,26 25,900 m² 32,63 

74 Mezcla completa hidrosiembra 0,71 6,475 kg 4,60 

 Importe total: 51.888,31 

 
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

  1 PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE.     

1.1 m³ m³. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico en 
aceras existentes o restos hormigon, medido sobre perfil, incluso realizacion de 
caja en aceras, por medios mecanicos, con retirada y carga de productos, 
sin transporte a vertedero. 

12,05 DOCE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

1.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en 
zanjas para colocacion de tuberia de abastecimiento de aguas, realizada por 
medios mecanicos, con extraccion y acopio de tierras procedentes de la 
excavacion, para rellenos en la zona o retirada de escombros, una vez 
colocada la tuberia, se rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 
20 cms, posterior relleno del resto de zanja con zahorra natural, clasificada y 
apisonado por tongadas de 20 cms., con retirada de tierras, carga, transporte 
y descarga de las mismas en vertedero autorizado. Respetando y protegiendo 
las canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, nivelación, 
entibacion y achique si fuese necesario, i/p.p. de entibacion si fuese 
necesario, achicado de agua y costes indirectos. 

7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

1.3 m². Geotextil, tipo DANOFELT PY de DANOSA, para separación de capas y con 
función filtrante, para formacion de la zanja filtrante con grava filtrante y tubo 
de drenaje, Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster, cuya cohesión 
se realiza por agujeteado, sin aplicación de ligantes químicos, con resistencia 
a la perforación CBR de 1.700 N, según Marcado CE 0099/CPD/A42/0048, 
según norma EN 955. 

1,21 UN EURO CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

1.4 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm. de diámetro, TUBODAN-
DRENAJE, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de 
geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1. 

10,21 DIEZ EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

1.5 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido a 
mano en zanjas de drenajes, con transporte en carretilla desde descarga de 
camión a distancia inferior a 10 m, según CTE/DB-HS 1. A realizar en la parte 
inicial de la zanja filtrante, para proteccion de la tuberia de drenaje y 
comienzo del vertido. 

30,43 TREINTA EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

1.6 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con 
retroexcavadora cargando la grava a una distancia inferior a 5 metros del 
lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. En resto de la zanja filtrante, hasta 
cororacion y tapado con el geotextil. 

22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

1.7 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si 
fuese necesario para conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios 
mecánicos, con retirada o adicion de materiales y posterior compactacion de 
la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa vertedero, con 
carga, transporte y descarga. 

1,78 UN EURO CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.8 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos 
de machaqueo, con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de 
desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el equivalente de arena menor 
de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y 
nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno 
de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la superficie y 
perfilado final. 

16,56 DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.9 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada 
con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en 
central, sobre superficie lisa y compactada, con superficie acabada 
fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa en 
vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las 
mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, 
encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, 
vertido extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos 
que no produzcan deslavado superficial. 

16,29 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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1.10 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la 
zanja de la canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con 
alambre guia, protegidos con arena, excavacion, apertura y tapado de la 
zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con transporte 
sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 
m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

5,28 CINCO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

1.11 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado 
marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con 
tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río 
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral exterior. 

78,94 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.12 ud Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de 
fundición y con salida horizontal de 40 mm. a desague de calzada; para 
recogida de aguas pluviales en caja ejecutada en acera para acceso a 
puerta de vivienda (mas baja que el nivel de la acera), instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño 
material de agarre, tuberia de PVC de conexion y medios auxiliares, con 
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

16,91 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

  2 SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO     

2.1 m² m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de 
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, o en calzadas con aglomerado 
asfaltico (con subase de zahorra), incluso p.p. de corte de solera de hormigón 
en masa y/o calzada de aglomerado, con cortadora de disco diamante (, 
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO 

2.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en 
zanjas para colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios 
mecanicos, con extraccion y acopio de tierras procedentes de la excavacion, 
para rellenos en la zona, una vez colocada la tuberia, se rellenara la zanja con 
arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno del resto de zanja con 
zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., con 
retirada de tierras, carga, transporte y descarga de las mismas en vertedero 
autorizado. Respetando y protegiendo las canalizaciones existentes. Incluso 
p.p. de esponjamiento, nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese necesario, 
i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y costes indirectos. 

7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2.3 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido 
de capa bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo 
ECR-1 uniformemente. Incluso humectación de la superficie, aplicación del 
ligante mediante regadora bituminosa y protección de los elementos 
constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.4 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente 
AC-11 SURF.D (con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo 
hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 
(tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de 
rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, 
para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-
extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente 
rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de 
instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H 
m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

52,75 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.5 ud ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo 
macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según 
UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 
N/mm².  y tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación y relleno 
posterior del trasdós, de cerco y tapa de fundicion D/60 cms. conexionado de 
tuberias y llaves, nivelacion y ajuste de tapa a pavimento o nivel de acera y7o 
calzada, totalmente rematada. 

172,14 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 

2.6 m. Tubería de polietileno alta densidad PE100 (Negra con banda azul), de 160 
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, 
tapones, etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

20,00 VEINTE EUROS 
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2.7 m. Tubería de polietileno alta densidad PE80 (Negra con banda azul), de 110 
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
rollo, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos 
de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, tapones, etc. y 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, 
colocada s/NTE-IFA-13. 

11,32 ONCE EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

2.8 m. Tubería de polietileno baja densidad PE80 (Negra con banda azul), de 75 
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 
de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, 
tapones, etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

2.9 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso 
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

359,22 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

2.10 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso 
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

219,48 DOSCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

2.11 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso 
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

156,44 CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.12 ud ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una 
longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm 
y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos 
derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, arqueta en acera de hierro 
fundido AN34000 (37x17x15 para albergar el contador) con valvula de esfera, 
cerco y tapa de fundicion. i/p.p. de excavación (hasta encontrar la 
acometida existente de la finca y conexionado con tubo existente) y relleno 
posterior necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, 
totalmente compactado. 

94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.13 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima 
de 3 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de 
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-
retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, 
para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de 
excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado 
con tubo existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto 
con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

43,58 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.14 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la 
zanja de la canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con 
alambre guia, protegidos con arena, excavacion, apertura y tapado de la 
zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con transporte 
sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 
m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

5,28 CINCO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

2.15 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., 
completamente equipada e instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, 
con tapa y cerco de fundicion, recigdo de mecanismos, conexión a la red de 
distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., totalmente recibida e 
instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

84,13 OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

  3 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_VILLACE     

3.1 m m Levantado de bordillo por medios manuales y acopio en obra para su 
reutilizacion, i/limpieza de bordillos, retirada de escombros a carga, transporte 
y descarga en vertedero y p.p. de costes indirectos. 

4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

3.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en 
zanjas para colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios 
mecanicos, con extraccion y acopio de tierras procedentes de la excavacion, 
para rellenos en la zona, una vez colocada la tuberia, se rellenara la zanja con 
arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno del resto de zanja con 
zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., con 
retirada de tierras, carga, transporte y descarga de las mismas en vertedero 
autorizado. Respetando y protegiendo las canalizaciones existentes. Incluso 
p.p. de esponjamiento, nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese necesario, 
i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y costes indirectos. 

7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

3.3 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si 
fuese necesario para conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios 
mecánicos, con retirada o adicion de materiales y posterior compactacion de 
la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa vertedero, con 
carga, transporte y descarga. 

1,78 UN EURO CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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3.4 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos 
de machaqueo, con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de 
desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el equivalente de arena menor 
de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y 
nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno 
de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la superficie y 
perfilado final. 

16,56 DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.5 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido 
de capa bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo 
ECR-1 uniformemente. Incluso humectación de la superficie, aplicación del 
ligante mediante regadora bituminosa y protección de los elementos 
constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.6 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente 
AC-11 SURF.D (con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo 
hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 
(tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de 
rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, 
para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-
extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente 
rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de 
instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H 
m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

52,75 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.7 m m. Colocacion de Bordillo pref. de hormigón, recuperado del levantado del 
tramo AB existente, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 
cms. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado en tramos curvos, 
con aportacion de las piezas de bordillo rotas en el levantado del tramo AB, 
totalmente rematado y similar al colocado anteriormente. 

5,91 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

3.8 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada 
con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en 
central, sobre superficie lisa y compactada, con superficie acabada 
fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa en 
vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las 
mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, 
encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, 
vertido extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos 
que no produzcan deslavado superficial. 

16,29 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

3.9 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una 
longitud de 8 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de 
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, 
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 

237,53 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3.10 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima 
de 3 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de 
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-
retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, 
para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de 
excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado 
con tubo existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto 
con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

43,58 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.11 m m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de 
diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente 
mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

53,36 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.12 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado 
mediante doble compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa 
de hormigón en uno y rejilla de fundición de 30x50 cms. en otro, según planos 
de detalle. Incluso encofrado y desencofrado, vertido del hormigón, 
entronque a la red de alcantarillado con tuberia de hormigón centrifugado de 
D/200, excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente instalado y 
rematado, según CTE/DB-HS 5. 

51,03 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

3.13 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la 
zanja de la canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con 
alambre guia, protegidos con arena, excavacion, apertura y tapado de la 
zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con transporte 
sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 
m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

5,28 CINCO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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  4 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_BENAMARIEL     

4.1 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si 
fuese necesario para conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios 
mecánicos, con retirada o adicion de materiales y posterior compactacion de 
la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa vertedero, con 
carga, transporte y descarga. 

1,78 UN EURO CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

4.2 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos 
de machaqueo, con curva granulometrica de huso M2, con coefic. de 
desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el equivalente de arena menor 
de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas 
evitando la segregacion del material, compactacion del 98% de densidad y 
nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y extendido de film de polietileno 
de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la superficie y 
perfilado final. 

16,56 DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.3 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido 
de capa bituminosa, con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo 
ECR-1 uniformemente. Incluso humectación de la superficie, aplicación del 
ligante mediante regadora bituminosa y protección de los elementos 
constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.4 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente 
AC-11 SURF.D (con 4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo 
hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 
(tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de 
rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, 
para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-
extendedora y compactada mediante apisonadora vibradora, totalmente 
rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones existentes y tapas de 
instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H 
m. x 2.4 t/m3. para pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

52,75 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.5 m m. de suministro y colocacion de bordillo recto pref. de hormigon bicapa, 
de color gris, tipo igual al empleado en la fase anterior (ya ejecutada), 
achaflanado de 12 y 15 cms. de bases superior e inferior y 25 cms. de altura, 
colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cms. de espesor, i/. 
p,p, de realizacion de remates de acera con bordillos curvos (de iguales 
caracteristicas) y bordillos rebajados en pasos rebajados y vados para 
minusvalidos, rejuntado y limpieza final, totalmente rematado. 

16,95 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

4.6 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada 
con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en 
central, sobre superficie lisa y compactada, con superficie acabada 
fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa en 
vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las 
mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, 
encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, 
vertido extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos 
que no produzcan deslavado superficial. 

16,29 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

4.7 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado 
mediante doble compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa 
de hormigón en uno y rejilla de fundición de 30x50 cms. en otro, según planos 
de detalle. Incluso encofrado y desencofrado, vertido del hormigón, 
entronque a la red de alcantarillado con tuberia de hormigón centrifugado de 
D/200, excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente instalado y 
rematado, según CTE/DB-HS 5. 

51,03 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

4.8 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una 
longitud de 8 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de 
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, 
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 

237,53 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

4.9 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima 
de 3 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de 
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-
retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, 
para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de 
excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado 
con tubo existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto 
con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

43,58 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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4.10 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la 
zanja de la canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con 
alambre guia, protegidos con arena, excavacion, apertura y tapado de la 
zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con transporte 
sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 
m.(max) de longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

5,28 CINCO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

4.11 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., 
completamente equipada e instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, 
con tapa y cerco de fundicion, recigdo de mecanismos, conexión a la red de 
distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., totalmente recibida e 
instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

84,13 OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

  5 REPARACION ZONA DE ESPARCIMIENTO_VILLACALBIEL     

5.1 m² m². Retirada de capa vegetal y rellenos sueltos existentes de 20 a 30 cm 
de espesor, en zona baja del talud (cerca del reguero), realizado con medios 
mecánicos, incluso retirada del material extraido, con carga, transporte y 
descarga en vertedero autorizado, y con p.p. de costes indirectos. 

1,50 UN EURO CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

5.2 m² m². Escarificado y compactado del terreno natural, una vez retirada la 
capa superficial de rellenos y tierra vegetal, efectuada por medios mecánicos, 
a realizar sobre el terreno situado en la zona inferior del terreno que ocupa la 
pista a realizar (50% de superficie). 

0,51 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.3 m² m². Compactación de tierras, en zona de relleno, con apisonadora 
vibrante de 6 t, en una tongada de hasta 15 cm de espesor máximo, i/aporte 
de la zahorra natural, regado y p.p. de costes indirectos. 

3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

5.4 m³ m³. Relleno localizado en zonas a elevar su cota inicial, y en la zona de 
EcoMuro como estructura reforzada de geomembrana, con la colocacion de 
varias capas de geotextiles o georrejillas construidas a una determinada 
longitud dentro del terraplén para lograr estabilidad, realizado con material 
seleccionado de zahorra natural, baja en finos, por tongadas de 10 a 20 cms. 
incluso extensión y compactación, con riegos periodicos, totalmente 
rematado. 

4,43 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

5.5 m² m². Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base 
de solera, i/extendido y compactado con pisón. 

3,15 TRES EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

5.6 m m. Bordillo rigola prefabricado con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado. 6,48 SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.7 m³ m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con 
tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para asiento y 
apoyo de los bloques de mortero en EcoMuro, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación, y encofrado si fuese necesario. El espesor 
mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

60,70 SESENTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

5.8 m² m². Suministro y colocación de Muro ecológico realizado con bloques de 
mortero de contencion Marca Paramo o similar, con estructuras reforzada de 
geomembrana construidas dentro del terraplén para lograr estabilidad, con 
acabado vegetal de h < 2 m y ángulo de pendiente entre 60° y 80°, 
reforzado con geomallas de poliéster de alto módulo elástico de Resistencias 
a Tracción en Rotura entre 35 y 200 kN/m, intercaladas con el relleno 
compactado en tongadas de 20 cm de espesor y malla de control de erosión 
en el frente de cada tongada, relleno granular en trasdós compactado con 
medios adecuados, completamente terminado. 

100,48 CIEN EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.9 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso 
p.p. encofrado lateral sobre el EcoMuro, realizacion de juntas (cortes con sierra 
de disco) aserrado de las mismas, lámina de polietileno galga 400 kg/m², 
separadora entre el encachado y el hormigon y fratasado superficial. Según 
EHE-08. 

18,24 DIECIOCHO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.10 m m. Vallado en zona deportiva, con enrejado metálico de 3 m de altura a 
base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 
2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado 
y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes 
intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 48/1.5 
mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y 
tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, 
ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, apertura y anclaje de postes 
en el hormigon de la solera, con una entrega de 30 cms. y montaje de la 
malla. Totalmwnte rematado. 

26,03 VEINTISEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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5.11 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110 mm de diámetro, color 
amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de asiento de 
bloque de muro de contancion, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 
Plus, según CTE/DB-HS 1. 

10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

  6 SEGURIDAD Y SALUD     

6.1 ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin 
soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 

6,02 SEIS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

6.2 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,40 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

6.3 ud Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m. 53,51 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

6.4 ud Alquiler caseta p.vestuarios 63,85 SESENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6.5 ud ud. Botiquín de obra instalado. 20,39 VEINTE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

6.6 ud ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. 
(10 usos). 

10,52 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

6.7 ud Casco de seguridad homologado 1,77 UN EURO CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

6.8 ud Gafas antipolvo 2,21 DOS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

6.9 ud Mascarilla antipolvo 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

6.10 ud Traje de agua amarillo-verde 6,08 SEIS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

6.11 ud Cinturón antivibratorio 15,00 QUINCE EUROS 

6.12 ud Tapones antiruido 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS 

6.13 ud Par de guantes de goma 0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.14 ud Par Guantes neopreno 100% 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

6.15 ud Par de botas de agua 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

6.16 ud Par de botas seguri.con punt/plan. 18,40 DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

6.17 m Cordón de señalización. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

6.18 m Cinta de balizamiento reflec. 0,08 OCHO CÉNTIMOS 

6.19 m Valla metálica móvil 3,50x2,00 10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

6.20 ud Tapa provisional para arqueta 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

  7 GESTION DE RESIDUOS     

7.1 ud ud. Cambio de bolsa de escombro de 1 m³ de capacidad, colocado en 
obra a pie de carga, i/servicio de entrega en zona 1, alquiler, tasas por 
ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluídos los medios 
auxiliares de señalización. 

33,17 TREINTA Y TRES EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

7.2 ud ud. Recogida y transporte a vertedero, hasta una distancia máxima de 5 
km, de saco de escombros de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie 
de carga, i/alquiler del mismo y p.p. de costes indirectos. 

27,64 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.3 m³ m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
recorrido total de hasta 15 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por 
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

5,70 CINCO EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

7.4 m³ m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una 
distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes indirectos. 

6,14 SEIS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

7.5 m³ m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un 
precio de 11,90 €/m³ y p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de 
escombro de grava, hormigones o similares,  y 0,75 t de escombro de ladrillo 
hueco o similares). 

3,22 TRES EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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7.6 ud Uds. De gestión de residuos de construcción. Gestión de residuos según RD 
105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos 
se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 
homologadas mediante contenedores o sacos industriales. Incluso limpieza de 
las obras, el Contratista deberá mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

63,75 SESENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en dicho cuadro. 
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Cuadro de precios nº 2 

      Importe 

Nº Designación   

      Parcial Total 

      (euros) (euros) 

 1 PAVIMENTACION DE ACERAS CTRA. VILLACE.   

1.1 m³ m³. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico en aceras existentes o 
restos hormigon, medido sobre perfil, incluso realizacion de caja en aceras, por medios mecanicos, 
con retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,344 h 14,58 5,02  

 (Maquinaria)   

U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,250 h 24,97 6,24  

 (Resto obra) 0,79  

 Total 12,05  

       12,05 

1.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de abastecimiento de aguas, realizada por medios mecanicos, con 
extraccion y acopio de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona o retirada de 
escombros, una vez colocada la tuberia, se rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 20 
cms, posterior relleno del resto de zanja con zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas 
de 20 cms., con retirada de tierras, carga, transporte y descarga de las mismas en vertedero 
autorizado. Respetando y protegiendo las canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, 
nivelación, entibacion y achique si fuese necesario, i/p.p. de entibacion si fuese necesario, 
achicado de agua y costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,100 h 12,92 1,29  

U02SW001 Gasóleo A 1,600 L 1,20 1,92  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,150 h 14,58 2,19  

 (Maquinaria)   

U02FK001 Retroexcavadora 0,100 h 17,22 1,72  

 (Resto obra) 0,69  

 Total 7,81  

       7,81 

1.3 m². Geotextil, tipo DANOFELT PY de DANOSA, para separación de capas y con función filtrante, para 
formacion de la zanja filtrante con grava filtrante y tubo de drenaje, Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, cuya cohesión se realiza por agujeteado, sin aplicación de ligantes químicos, con 
resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según Marcado CE 0099/CPD/A42/0048, según norma 
EN 955. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,010 h 14,58 0,15  

 (Materiales)   

U39RA140 Geotextil TS-30 de URALITA 1,000 m² 0,98 0,98  
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 (Resto obra) 0,08  

 Total 1,21  

       1,21 

1.4 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm. de diámetro, TUBODAN-DRENAJE, colocada 
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según 
CTE/DB-HS 1. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,061 ud 0,13 0,01  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,100 h 16,68 1,67  

U01AA010 Peón especializado 0,100 h 14,60 1,46  

U01AA011 Peón suelto 0,054 h 14,58 0,79  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,018 h 0,77 0,01  

 (Materiales)   

U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,023 t 10,68 0,25  

U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 0,046 t 15,93 0,73  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,013 t 95,14 1,24  

U04PY001 Agua 0,006 m³ 1,34 0,01  

U05AI011 Tuberia drenaje PVC D=160 mm 1,000 m 3,40 3,40  

 (Resto obra) 0,64  

 Total 10,21  

       10,21 

1.5 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de 
drenajes, con transporte en carretilla desde descarga de camión a distancia inferior a 10 m, según 
CTE/DB-HS 1. A realizar en la parte inicial de la zanja filtrante, para proteccion de la tuberia de 
drenaje y comienzo del vertido. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,750 h 14,58 10,94  

 (Materiales)   

U04AF201 Grava 40/80 mm 1,000 m³ 17,50 17,50  

 (Resto obra) 1,99  

 Total 30,43  

       30,43 

1.6 m³ m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con retroexcavadora 
cargando la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. En 
resto de la zanja filtrante, hasta cororacion y tapado con el geotextil. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,100 h 14,58 1,46  

 (Maquinaria)   

U02FK001 Retroexcavadora 0,100 h 17,22 1,72  

 (Materiales)   

U04AF201 Grava 40/80 mm 1,000 m³ 17,50 17,50  
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 (Resto obra) 1,45  

 Total 22,13  

       22,13 

1.7 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 
conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion de 
materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa 
vertedero, con carga, transporte y descarga. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,009 h 14,58 0,13  

 (Maquinaria)   

U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ 0,025 h 12,92 0,32  

U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,025 h 21,53 0,54  

U39AC008 Compactador vibrat.autopropul 0,022 h 10,33 0,23  

U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 0,017 h 25,83 0,44  

 (Resto obra) 0,12  

 Total 1,78  

       1,78 

1.8 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, con 
curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el 
equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas evitando la segregacion 
del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y 
extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la 
superficie y perfilado final. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,022 h 17,30 0,38  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,050 h 21,53 1,08  

U02FP015 Apisonadora vibrante 9 t 0,100 h 9,90 0,99  

U39AC005 Compactador manual 0,050 h 6,03 0,30  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,010 h 16,36 0,16  

 (Materiales)   

U04AF405 Zahorra M-2 caliza 1,000 m³ 7,32 7,32  

U04QA020 Geotextil Sika Geotex PES 150+ 6,000 m² 0,77 4,62  

 (Resto obra) 1,08  

 Total 16,56  

       16,56 

1.9 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y compactada, 
con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa 
en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las mismas y 
rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, encuentros con arquetas de 
instalaciones, preparacion de la superficie, vertido extendido y curado del hormigon, realizado 
mediante riegos periodicos que no produzcan deslavado superficial. 
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 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,194 h 16,68 3,24  

U01AA011 Peón suelto 0,194 h 14,58 2,83  

 (Materiales)   

U04MA503 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 0,150 m³ 61,01 9,15  

 (Resto obra) 1,07  

 Total 16,29  

       16,29 

1.10 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 
canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con arena, 
excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con 
transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 m.(max) de 
longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,043 h 16,68 0,72  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 h 23,33 1,17  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,014 h 16,36 0,23  

 (Materiales)   

U39CA001 Arena amarilla 0,108 t 2,41 0,26  

U39GK010 Tubo PVC corrugado =65 mm 2,000 m 0,96 1,92  

 (Resto obra) 0,35  

 Total 5,28  

       5,28 

1.11 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o 
sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada 
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral exterior. 

  

 (Mano de obra)   

O01OA030 Oficial primera 0,215 h. 7,69 1,65  

O01OA060 Peón especializado 0,432 h. 14,66 6,33  

 (Materiales)   

P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,009 m3 14,47 0,13  

P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 1,000 ud 23,52 23,52  

P15AA220 Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. 1,000 ud 47,31 47,31  

 Total 78,94  

       78,94 

1.12 ud Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida 
horizontal de 40 mm. a desague de calzada; para recogida de aguas pluviales en caja ejecutada 
en acera para acceso a puerta de vivienda (mas baja que el nivel de la acera), instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre, tuberia 
de PVC de conexion y medios auxiliares, con arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,310 h. 17,34 5,38  

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 2

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 0
7/

04
/2

01
7

C
.V

.E
: D

D
79

27
5C

C
4

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



Proyecto: OBRAS MUNICIPALES del PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 
Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN 
 Arquitecto: JULIAN GARRIDO MARTINEZ MEDICIONES – PRESUPUESTO 

 

 

 

                                                        Página:  45 
  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,172 h. 7,25 1,25  

 (Materiales)   

P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,08 1,08  

P02EDF010 Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 1,000 ud 9,20 9,20  

 Total 16,91  

       16,91 

 2 SUSTITUCION RED ABASTEC. FIBROCEMENTO   

2.1 m² m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, 
loseta hidráulica o terrazo, o en calzadas con aglomerado asfaltico (con subase de zahorra), incluso 
p.p. de corte de solera de hormigón en masa y/o calzada de aglomerado, con cortadora de disco 
diamante (, retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,050 h 24,97 1,25  

 (Resto obra) 0,13  

 Total 2,01  

       2,01 

2.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios mecanicos, con extraccion y acopio 
de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona, una vez colocada la tuberia, se 
rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno del resto de zanja con 
zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., con retirada de tierras, carga, 
transporte y descarga de las mismas en vertedero autorizado. Respetando y protegiendo las 
canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese 
necesario, i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,100 h 12,92 1,29  

U02SW001 Gasóleo A 1,600 L 1,20 1,92  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,150 h 14,58 2,19  

 (Maquinaria)   

U02FK001 Retroexcavadora 0,100 h 17,22 1,72  

 (Resto obra) 0,69  

 Total 7,81  

       7,81 

2.3 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa bituminosa, 
con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. Incluso 
humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa y protección de 
los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,004 h 17,30 0,07  

U01AA011 Peón suelto 0,004 h 14,58 0,06  

 (Maquinaria)   
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U39AG005 Barredora autopropulsada 0,005 h 12,05 0,06  

U39AM005 Camión bituminador 130 CV 0,005 h 22,39 0,11  

 (Materiales)   

U39DE005 Ligante emulsión ECL-1 0,001 t 150,68 0,15  

 (Resto obra) 0,03  

 Total 0,48  

       0,48 

2.4 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D (con 
4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz 
de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en 
capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, para una 
distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-extendedora y compactada 
mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones 
existentes y tapas de instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para 
pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

  

 (Mano de obra)   

U01AA005 Encargado 0,043 h 18,90 0,81  

U01AA007 Oficial primera 0,172 h 16,68 2,87  

U01AA009 Ayudante 0,172 h 14,77 2,54  

U01AA011 Peón suelto 0,086 h 14,58 1,25  

 (Maquinaria)   

U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 0,095 h 27,55 2,62  

U39AH025 Camión bañera 200 CV 0,230 h 22,39 5,15  

U39AI008 Extendedora aglomerado 0,050 h 68,88 3,44  

 (Materiales)   

U39EA212 Mezcla Bituminosa AC 11 surf D 1,000 t 30,61 30,61  

 (Resto obra) 3,46  

 Total 52,75  

       52,75 

2.5 ud ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  y tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación y 
relleno posterior del trasdós, de cerco y tapa de fundicion D/60 cms. conexionado de tuberias y 
llaves, nivelacion y ajuste de tapa a pavimento o nivel de acera y7o calzada, totalmente rematada. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,356 ud 0,13 0,05  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 3,014 h 16,68 50,27  

U01AA010 Peón especializado 6,027 h 14,60 87,99  

U01AA011 Peón suelto 0,347 h 14,58 5,06  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,102 h 0,77 0,08  

 (Materiales)   

U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,114 m³ 16,02 1,83  
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U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,079 t 10,68 0,84  

U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 0,158 t 15,93 2,52  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,071 t 95,14 6,75  

U04PY001 Agua 0,046 m³ 1,34 0,06  

U06GD010 Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 1,700 kg 0,63 1,07  

U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 62,000 ud 0,07 4,34  

 (Resto obra) 11,28  

 Total 172,14  

       172,14 

2.6 m. Tubería de polietileno alta densidad PE100 (Negra con banda azul), de 160 mm. de diámetro 
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama 
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, 
i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, tapones, etc. y 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,086 h. 17,34 1,49  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,086 h. 7,25 0,62  

 (Materiales)   

P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,190 m3 14,47 2,75  

P26TPA740 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm. 1,000 m. 15,14 15,14  

 Total 20,00  

       20,00 

2.7 m. Tubería de polietileno alta densidad PE80 (Negra con banda azul), de 110 mm. de diámetro 
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollo, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 
de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, tapones, etc. y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,060 h. 17,34 1,04  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,060 h. 7,25 0,44  

 (Materiales)   

P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,180 m3 14,47 2,60  

P26TPA710 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 1,000 m. 7,24 7,24  

 Total 11,32  

       11,32 

2.8 m. Tubería de polietileno baja densidad PE80 (Negra con banda azul), de 75 mm. de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas especiales codos, enlaces, manguitos, tes, tapones, 
etc. y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-13. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,043 h. 17,34 0,75  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,043 h. 7,25 0,31  
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 (Materiales)   

P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,100 m3 14,47 1,45  

P26TPA360 Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm. 1,000 m. 4,42 4,42  

 Total 6,93  

       6,93 

2.9 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,775 h. 17,34 13,44  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,775 h. 7,25 5,62  

 (Materiales)   

P26UUB070 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 1,000 ud 58,96 58,96  

P26UUG150 Goma plana D=150 mm. 2,000 ud 1,64 3,28  

P26UUL240 Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 1,000 ud 41,18 41,18  

P26VC026 Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 1,000 ud 236,74 236,74  

 Total 359,22  

       359,22 

2.10 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,517 h. 17,34 8,96  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,517 h. 7,25 3,75  

 (Materiales)   

P26UUB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 1,000 ud 41,76 41,76  

P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,32 2,64  

P26UUL220 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 1,000 ud 23,83 23,83  

P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 1,000 ud 138,54 138,54  

 Total 219,48  

       219,48 

2.11 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,431 h. 17,34 7,47  

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,431 h. 7,25 3,12  

 (Materiales)   

P26UUB030 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm 1,000 ud 26,57 26,57  

P26UUG060 Goma plana D=60 mm. 2,000 ud 0,55 1,10  

P26UUL200 Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm 1,000 ud 21,59 21,59  

P26VC022 Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm 1,000 ud 96,59 96,59  
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 Total 156,44  

       156,44 

2.12 ud ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho 
metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, 
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, arqueta en acera de hierro 
fundido AN34000 (37x17x15 para albergar el contador) con valvula de esfera, cerco y tapa de 
fundicion. i/p.p. de excavación (hasta encontrar la acometida existente de la finca y conexionado 
con tubo existente) y relleno posterior necesario, de arena en tuberia y resto con tierras 
seleccionadas, totalmente compactado. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,646 h 16,68 10,78  

U01AA009 Ayudante 0,646 h 14,77 9,54  

U01AA011 Peón suelto 0,323 h 14,58 4,71  

 (Materiales)   

U24HD010 Codo acero galv. 90° 1" 1,000 ud 1,47 1,47  

U24ZX001 Collarín de toma de fundición 1,000 ud 10,09 10,09  

U26AR004 Llave de esfera 1" 1,000 ud 8,09 8,09  

U26GX001 Arqueta AN34000 de Fundido, completa 1,000 ud 43,05 43,05  

U37OG210 Tub.polietil.BD32/10At 1,500 m 0,69 1,04  

 (Resto obra) 6,20  

 Total 94,97  

       94,97 

2.13 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada por 
tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y 
tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de excavación (hasta 
encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo existente) y relleno posterior 
necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

  

 (Mano de obra)   

U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,861 h 16,00 13,78  

U01FY110 Ayudante fontanero 0,431 h 13,50 5,82  

 (Materiales)   

U24HD004 Codo acero galv. 90° 1/2" 1,000 ud 0,72 0,72  

U24PA002 Tub. polietileno 10 At 20 mm 3,000 m 0,74 2,22  

U24PD101 Enlace recto polietileno 20 mm 1,000 ud 0,60 0,60  

U24ZX001 Collarín de toma de fundición 1,000 ud 10,09 10,09  

U26AD001 Válvula antirretorno 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

U26AR002 Llave de esfera 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

 (Resto obra) 2,85  

 Total 43,58  

       43,58 
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2.14 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 
canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con arena, 
excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con 
transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 m.(max) de 
longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,043 h 16,68 0,72  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 h 23,33 1,17  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,014 h 16,36 0,23  

 (Materiales)   

U39CA001 Arena amarilla 0,108 t 2,41 0,26  

U39GK010 Tubo PVC corrugado =65 mm 2,000 m 0,96 1,92  

 (Resto obra) 0,35  

 Total 5,28  

       5,28 

2.15 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada e 
instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, con tapa y cerco de fundicion, recigdo de 
mecanismos, conexión a la red de distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., totalmente 
recibida e instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,258 h. 17,34 4,47  

O01OB195 Ayudante fontanero 0,258 h. 15,57 4,02  

 (Materiales)   

P26PPL060 Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 1,000 ud 2,45 2,45  

P26RB010 Boca riego Madrid fundición equipada 1,000 ud 73,19 73,19  

 Total 84,13  

       84,13 

 3 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_VILLACE   

3.1 m m Levantado de bordillo por medios manuales y acopio en obra para su reutilizacion, i/limpieza 
de bordillos, retirada de escombros a carga, transporte y descarga en vertedero y p.p. de costes 
indirectos. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,314 h 14,58 4,58  

 (Resto obra) 0,32  

 Total 4,90  

       4,90 

3.2 m³ m³. Excavacion de tierras de cualquier textura, dureza y configuracion, en zanjas para 
colocacion de tuberia de saneamiento, realizada por medios mecanicos, con extraccion y acopio 
de tierras procedentes de la excavacion, para rellenos en la zona, una vez colocada la tuberia, se 
rellenara la zanja con arena hasta rebasar la tuberia 20 cms, posterior relleno del resto de zanja con 
zahorra natural, clasificada y apisonado por tongadas de 20 cms., con retirada de tierras, carga, 
transporte y descarga de las mismas en vertedero autorizado. Respetando y protegiendo las 
canalizaciones existentes. Incluso p.p. de esponjamiento, nivelaci¢n, entibacion y achique si fuese 
necesario, i/p.p. de extendido de tierras sobrantes, y costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,100 h 12,92 1,29  
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U02SW001 Gasóleo A 1,600 L 1,20 1,92  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,150 h 14,58 2,19  

 (Maquinaria)   

U02FK001 Retroexcavadora 0,100 h 17,22 1,72  

 (Resto obra) 0,69  

 Total 7,81  

       7,81 

3.3 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 
conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion de 
materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa 
vertedero, con carga, transporte y descarga. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,009 h 14,58 0,13  

 (Maquinaria)   

U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ 0,025 h 12,92 0,32  

U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,025 h 21,53 0,54  

U39AC008 Compactador vibrat.autopropul 0,022 h 10,33 0,23  

U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 0,017 h 25,83 0,44  

 (Resto obra) 0,12  

 Total 1,78  

       1,78 

3.4 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, con 
curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el 
equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas evitando la segregacion 
del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y 
extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la 
superficie y perfilado final. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,022 h 17,30 0,38  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,050 h 21,53 1,08  

U02FP015 Apisonadora vibrante 9 t 0,100 h 9,90 0,99  

U39AC005 Compactador manual 0,050 h 6,03 0,30  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,010 h 16,36 0,16  

 (Materiales)   

U04AF405 Zahorra M-2 caliza 1,000 m³ 7,32 7,32  

U04QA020 Geotextil Sika Geotex PES 150+ 6,000 m² 0,77 4,62  

 (Resto obra) 1,08  

 Total 16,56  
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       16,56 

3.5 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa bituminosa, 
con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. Incluso 
humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa y protección de 
los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,004 h 17,30 0,07  

U01AA011 Peón suelto 0,004 h 14,58 0,06  

 (Maquinaria)   

U39AG005 Barredora autopropulsada 0,005 h 12,05 0,06  

U39AM005 Camión bituminador 130 CV 0,005 h 22,39 0,11  

 (Materiales)   

U39DE005 Ligante emulsión ECL-1 0,001 t 150,68 0,15  

 (Resto obra) 0,03  

 Total 0,48  

       0,48 

3.6 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D (con 
4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz 
de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en 
capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, para una 
distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-extendedora y compactada 
mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones 
existentes y tapas de instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para 
pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

  

 (Mano de obra)   

U01AA005 Encargado 0,043 h 18,90 0,81  

U01AA007 Oficial primera 0,172 h 16,68 2,87  

U01AA009 Ayudante 0,172 h 14,77 2,54  

U01AA011 Peón suelto 0,086 h 14,58 1,25  

 (Maquinaria)   

U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 0,095 h 27,55 2,62  

U39AH025 Camión bañera 200 CV 0,230 h 22,39 5,15  

U39AI008 Extendedora aglomerado 0,050 h 68,88 3,44  

 (Materiales)   

U39EA212 Mezcla Bituminosa AC 11 surf D 1,000 t 30,61 30,61  

 (Resto obra) 3,46  

 Total 52,75  

       52,75 

3.7 m m. Colocacion de Bordillo pref. de hormigón, recuperado del levantado del tramo AB existente, 
colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cms. de espesor, incluso excavación 
necesaria, colocado en tramos curvos, con aportacion de las piezas de bordillo rotas en el 
levantado del tramo AB, totalmente rematado y similar al colocado anteriormente. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,019 ud 0,13 0,00  

 (Mano de obra)   
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U01AA010 Peón especializado 0,138 h 14,60 2,01  

U01AA011 Peón suelto 0,017 h 14,58 0,25  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,005 h 0,77 0,00  

 (Materiales)   

U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,001 m³ 16,02 0,02  

U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,007 t 10,68 0,07  

U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 0,013 t 15,93 0,21  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,004 t 95,14 0,38  

U04PY001 Agua 0,002 m³ 1,34 0,00  

U37CE001 Bordillo hormigón recto 10x20 1,000 m 2,58 2,58  

 (Resto obra) 0,39  

 Total 5,91  

       5,91 

3.8 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y compactada, 
con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa 
en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las mismas y 
rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, encuentros con arquetas de 
instalaciones, preparacion de la superficie, vertido extendido y curado del hormigon, realizado 
mediante riegos periodicos que no produzcan deslavado superficial. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,194 h 16,68 3,24  

U01AA011 Peón suelto 0,194 h 14,58 2,83  

 (Materiales)   

U04MA503 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 0,150 m³ 61,01 9,15  

 (Resto obra) 1,07  

 Total 16,29  

       16,29 

3.9 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en 
terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 
hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,460 h 12,92 5,94  

U02SW001 Gasóleo A 5,520 L 1,20 6,62  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 1,722 h 16,68 28,72  

U01AA011 Peón suelto 7,731 h 14,58 112,72  

 (Maquinaria)   

U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 2,000 h 2,07 4,14  

U02FK005 Retro-Pala excavadora 0,460 h 18,08 8,32  
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 (Materiales)   

U05AA004 Tubo horm. centrif. 25 cm 8,000 m 6,50 52,00  

 (Resto obra) 19,07  

 Total 237,53  

       237,53 

3.10 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada por 
tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y 
tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de excavación (hasta 
encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo existente) y relleno posterior 
necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

  

 (Mano de obra)   

U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,861 h 16,00 13,78  

U01FY110 Ayudante fontanero 0,431 h 13,50 5,82  

 (Materiales)   

U24HD004 Codo acero galv. 90° 1/2" 1,000 ud 0,72 0,72  

U24PA002 Tub. polietileno 10 At 20 mm 3,000 m 0,74 2,22  

U24PD101 Enlace recto polietileno 20 mm 1,000 ud 0,60 0,60  

U24ZX001 Collarín de toma de fundición 1,000 ud 10,09 10,09  

U26AD001 Válvula antirretorno 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

U26AR002 Llave de esfera 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

 (Resto obra) 2,85  

 Total 43,58  

       43,58 

3.11 m m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, 
colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales 
según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  

 (Medios auxiliares)   

U05AG110 Tubería PVC teja SN-4 diám. 315 mm 1,050 m 26,31 27,63  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,258 h 16,68 4,30  

U01AA009 Ayudante 0,258 h 14,77 3,81  

 (Materiales)   

U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0,150 m³ 16,02 2,40  

U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 1,450 ud 8,09 11,73  

 (Resto obra) 3,49  

 Total 53,36  

       53,36 

3.12 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado mediante doble 
compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa de hormigón en uno y rejilla de fundición 
de 30x50 cms. en otro, según planos de detalle. Incluso encofrado y desencofrado, vertido del 
hormigón, entronque a la red de alcantarillado con tuberia de hormigón centrifugado de D/200, 
excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente instalado y rematado, según CTE/DB-HS 5. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,175 ud 0,13 0,02  
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 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,301 h 16,68 5,02  

U01AA010 Peón especializado 0,301 h 14,60 4,39  

U01AA011 Peón suelto 0,153 h 14,58 2,23  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,050 h 0,77 0,04  

 (Materiales)   

U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,063 t 10,68 0,67  

U04AF050 Gravilla 5/20 mm 0,125 t 15,07 1,88  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,040 t 95,14 3,81  

U04PY001 Agua 0,018 m³ 1,34 0,02  

U05DG003 Imbornal hormigón 60x30x50 1,000 ud 29,60 29,60  

 (Resto obra) 3,35  

 Total 51,03  

       51,03 

3.13 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 
canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con arena, 
excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con 
transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 m.(max) de 
longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,043 h 16,68 0,72  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 h 23,33 1,17  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,014 h 16,36 0,23  

 (Materiales)   

U39CA001 Arena amarilla 0,108 t 2,41 0,26  

U39GK010 Tubo PVC corrugado =65 mm 2,000 m 0,96 1,92  

 (Resto obra) 0,35  

 Total 5,28  

       5,28 

 4 MEJORA DE VIAS PUBLICAS_BENAMARIEL   

4.1 m² m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para 
conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion de 
materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa 
vertedero, con carga, transporte y descarga. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,009 h 14,58 0,13  

 (Maquinaria)   

U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ 0,025 h 12,92 0,32  
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U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,025 h 21,53 0,54  

U39AC008 Compactador vibrat.autopropul 0,022 h 10,33 0,23  

U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 0,017 h 25,83 0,44  

 (Resto obra) 0,12  

 Total 1,78  

       1,78 

4.2 m³ m³. de base de afirmado mediante zahorra artificial, con mezcla de aridos de machaqueo, con 
curva granulometrica de huso M2, con coefic. de desgaste inf. a treinta y cinco (35), no plastico, el 
equivalente de arena menor de treinta (30). Incluso preparacion y comprobacion de la superficie, 
preparacion del material con la calidad requerida, extension por tongadas evitando la segregacion 
del material, compactacion del 98% de densidad y nivelacion de tongadas y P.P. de suministro y 
extendido de film de polietileno de 0.05 mm., capa separadora. Incluso humectacion de la 
superficie y perfilado final. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,022 h 17,30 0,38  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U02FN001 Motoniveladora grande 170 CV 0,050 h 21,53 1,08  

U02FP015 Apisonadora vibrante 9 t 0,100 h 9,90 0,99  

U39AC005 Compactador manual 0,050 h 6,03 0,30  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,010 h 16,36 0,16  

 (Materiales)   

U04AF405 Zahorra M-2 caliza 1,000 m³ 7,32 7,32  

U04QA020 Geotextil Sika Geotex PES 150+ 6,000 m² 0,77 4,62  

 (Resto obra) 1,08  

 Total 16,56  

       16,56 

4.3 m² m². M2. Riego de imprimación sobre base de macadan para extendido de capa bituminosa, 
con aplicación de 1.0 Kgs/m2. de emulsión asfaltica tipo ECR-1 uniformemente. Incluso 
humectación de la superficie, aplicación del ligante mediante regadora bituminosa y protección de 
los elementos constructivos proximos a la aplicación, i/ barrido y preparación de la superficie 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,004 h 17,30 0,07  

U01AA011 Peón suelto 0,004 h 14,58 0,06  

 (Maquinaria)   

U39AG005 Barredora autopropulsada 0,005 h 12,05 0,06  

U39AM005 Camión bituminador 130 CV 0,005 h 22,39 0,11  

 (Materiales)   

U39DE005 Ligante emulsión ECL-1 0,001 t 150,68 0,15  

 (Resto obra) 0,03  

 Total 0,48  

       0,48 
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4.4 t To. Realizacion de pavimento de calzada con Mezcla bituminosa en caliente AC-11 SURF.D (con 
4,5% de ligante bituminoso)(equivalente al D-10), de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz 
de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en 
capa de rodadura de cierre de zanjas de instalaciones abierta en calzadas de calles, para una 
distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida con mini-extendedora y compactada 
mediante apisonadora vibradora, totalmente rematado con bordillos de aceras, pavimentaciones 
existentes y tapas de instalaciones, acabado segun rasantes del proyecto. La medicion se realiza 
por m2. de calzada, y la altura de la capa de mezcla bituminosa, será de H m. x 2.4 t/m3. para 
pasar de m3. a To.(densidad 2400 kp/m3.) 

  

 (Mano de obra)   

U01AA005 Encargado 0,043 h 18,90 0,81  

U01AA007 Oficial primera 0,172 h 16,68 2,87  

U01AA009 Ayudante 0,172 h 14,77 2,54  

U01AA011 Peón suelto 0,086 h 14,58 1,25  

 (Maquinaria)   

U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 0,095 h 27,55 2,62  

U39AH025 Camión bañera 200 CV 0,230 h 22,39 5,15  

U39AI008 Extendedora aglomerado 0,050 h 68,88 3,44  

 (Materiales)   

U39EA212 Mezcla Bituminosa AC 11 surf D 1,000 t 30,61 30,61  

 (Resto obra) 3,46  

 Total 52,75  

       52,75 

4.5 m m. de suministro y colocacion de bordillo recto pref. de hormigon bicapa, de color gris, tipo igual 
al empleado en la fase anterior (ya ejecutada), achaflanado de 12 y 15 cms. de bases superior e 
inferior y 25 cms. de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cms. de 
espesor, i/. p,p, de realizacion de remates de acera con bordillos curvos (de iguales caracteristicas) 
y bordillos rebajados en pasos rebajados y vados para minusvalidos, rejuntado y limpieza final, 
totalmente rematado. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,009 h 17,30 0,16  

U01AA007 Oficial primera 0,172 h 16,68 2,87  

U01AA011 Peón suelto 0,344 h 14,58 5,02  

 (Materiales)   

U04JA105 Mortero M-250 0,005 m³ 22,72 0,11  

U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,060 m³ 60,32 3,62  

U39QA020 Bordillo pref. 30x15x25 cm 1,000 m 4,06 4,06  

 (Resto obra) 1,11  

 Total 16,95  

       16,95 

4.6 m² m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-
20/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y compactada, 
con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa 
en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las mismas y 
rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, encuentros con arquetas de 
instalaciones, preparacion de la superficie, vertido extendido y curado del hormigon, realizado 
mediante riegos periodicos que no produzcan deslavado superficial. 
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 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,194 h 16,68 3,24  

U01AA011 Peón suelto 0,194 h 14,58 2,83  

 (Materiales)   

U04MA503 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 0,150 m³ 61,01 9,15  

 (Resto obra) 1,07  

 Total 16,29  

       16,29 

4.7 ud Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, realizado mediante doble 
compartimente de hormigón HM-20/P/20 N/mm², con tapa de hormigón en uno y rejilla de fundición 
de 30x50 cms. en otro, según planos de detalle. Incluso encofrado y desencofrado, vertido del 
hormigón, entronque a la red de alcantarillado con tuberia de hormigón centrifugado de D/200, 
excavación, apertura y tapado de la zanja, totalmente instalado y rematado, según CTE/DB-HS 5. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,175 ud 0,13 0,02  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,301 h 16,68 5,02  

U01AA010 Peón especializado 0,301 h 14,60 4,39  

U01AA011 Peón suelto 0,153 h 14,58 2,23  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,050 h 0,77 0,04  

 (Materiales)   

U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,063 t 10,68 0,67  

U04AF050 Gravilla 5/20 mm 0,125 t 15,07 1,88  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,040 t 95,14 3,81  

U04PY001 Agua 0,018 m³ 1,34 0,02  

U05DG003 Imbornal hormigón 60x30x50 1,000 ud 29,60 29,60  

 (Resto obra) 3,35  

 Total 51,03  

       51,03 

4.8 ud ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en 
terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 
hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,460 h 12,92 5,94  

U02SW001 Gasóleo A 5,520 L 1,20 6,62  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 1,722 h 16,68 28,72  

U01AA011 Peón suelto 7,731 h 14,58 112,72  

 (Maquinaria)   

U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 2,000 h 2,07 4,14  

U02FK005 Retro-Pala excavadora 0,460 h 18,08 8,32  
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 (Materiales)   

U05AA004 Tubo horm. centrif. 25 cm 8,000 m 6,50 52,00  

 (Resto obra) 19,07  

 Total 237,53  

       237,53 

4.9 ud ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m, formada por 
tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y 
tapón, para conexionar con armario existente en pared de fachada, i/p.p. de excavación (hasta 
encontrar la acometida existente de la finca y conexionado con tubo existente) y relleno posterior 
necesario, de arena en tuberia y resto con tierras seleccionadas, totalmente compactado 

  

 (Mano de obra)   

U01FY105 Oficial 1ª fontanero 0,861 h 16,00 13,78  

U01FY110 Ayudante fontanero 0,431 h 13,50 5,82  

 (Materiales)   

U24HD004 Codo acero galv. 90° 1/2" 1,000 ud 0,72 0,72  

U24PA002 Tub. polietileno 10 At 20 mm 3,000 m 0,74 2,22  

U24PD101 Enlace recto polietileno 20 mm 1,000 ud 0,60 0,60  

U24ZX001 Collarín de toma de fundición 1,000 ud 10,09 10,09  

U26AD001 Válvula antirretorno 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

U26AR002 Llave de esfera 1/2" 1,000 ud 3,75 3,75  

 (Resto obra) 2,85  

 Total 43,58  

       43,58 

4.10 m m. Canalización de alumbrado publico con tubo glassman D/65 mm. en la zanja de la 
canalización de la red de abastecimiento de 70x60 cms. con alambre guia, protegidos con arena, 
excavacion, apertura y tapado de la zanja, relleno y compactacion al 90% del Protor normal, con 
transporte sobrante a vertedero, i/. p.p. de arquetas de 20x20 cada tramos de 10 m.(max) de 
longitud y refuerzo en cruces y calzadas. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,043 h 16,68 0,72  

U01AA011 Peón suelto 0,043 h 14,58 0,63  

 (Maquinaria)   

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 h 23,33 1,17  

U39AH024 Camión basculante 125CV 0,014 h 16,36 0,23  

 (Materiales)   

U39CA001 Arena amarilla 0,108 t 2,41 0,26  

U39GK010 Tubo PVC corrugado =65 mm 2,000 m 0,96 1,92  

 (Resto obra) 0,35  

 Total 5,28  

       5,28 
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4.11 ud Boca de riego tipo "Barcelona", diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada e 
instalada, i/p.p. de arqueta de hormigon HA-20, con tapa y cerco de fundicion, recigdo de 
mecanismos, conexión a la red de distribución con tuberia de polietileno de 63 mm., totalmente 
recibida e instalada, con excavacion, apertura y tapado de zanja hasta la red. 

  

 (Mano de obra)   

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,258 h. 17,34 4,47  

O01OB195 Ayudante fontanero 0,258 h. 15,57 4,02  

 (Materiales)   

P26PPL060 Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 1,000 ud 2,45 2,45  

P26RB010 Boca riego Madrid fundición equipada 1,000 ud 73,19 73,19  

 Total 84,13  

       84,13 

 5 REPARACION ZONA DE ESPARCIMIENTO_VILLACALBIEL   

5.1 m² m². Retirada de capa vegetal y rellenos sueltos existentes de 20 a 30 cm de espesor, en zona 
baja del talud (cerca del reguero), realizado con medios mecánicos, incluso retirada del material 
extraido, con carga, transporte y descarga en vertedero autorizado, y con p.p. de costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,020 h 12,92 0,26  

U02SW001 Gasóleo A 0,620 L 1,20 0,74  

 (Maquinaria)   

U02FF020 Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 0,020 h 18,08 0,36  

 (Resto obra) 0,14  

 Total 1,50  

       1,50 

5.2 m² m². Escarificado y compactado del terreno natural, una vez retirada la capa superficial de 
rellenos y tierra vegetal, efectuada por medios mecánicos, a realizar sobre el terreno situado en la 
zona inferior del terreno que ocupa la pista a realizar (50% de superficie). 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,001 h 14,58 0,01  

 (Maquinaria)   

U39AC008 Compactador vibrat.autopropul 0,020 h 10,33 0,21  

U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 0,010 h 25,83 0,26  

 (Resto obra) 0,03  

 Total 0,51  

       0,51 

5.3 m² m². Compactación de tierras, en zona de relleno, con apisonadora vibrante de 6 t, en una 
tongada de hasta 15 cm de espesor máximo, i/aporte de la zahorra natural, regado y p.p. de 
costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,043 h 12,92 0,56  

U02SW001 Gasóleo A 0,602 L 1,20 0,72  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,041 h 14,58 0,60  

 (Maquinaria)   
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U02FP010 Apisonadora vibrante 6 t 0,043 h 7,75 0,33  

U02JA001 Camión 6 t basculante 0,010 h 16,27 0,16  

 (Materiales)   

U04AP001 Tierra 0,300 m³ 2,15 0,65  

U04PY001 Agua 0,300 m³ 1,34 0,40  

 (Resto obra) 0,27  

 Total 3,69  

       3,69 

5.4 m³ m³. Relleno localizado en zonas a elevar su cota inicial, y en la zona de EcoMuro como 
estructura reforzada de geomembrana, con la colocacion de varias capas de geotextiles o 
georrejillas construidas a una determinada longitud dentro del terraplén para lograr estabilidad, 
realizado con material seleccionado de zahorra natural, baja en finos, por tongadas de 10 a 20 
cms. incluso extensión y compactación, con riegos periodicos, totalmente rematado. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,017 h 17,30 0,29  

U01AA011 Peón suelto 0,034 h 14,58 0,50  

 (Maquinaria)   

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,020 h 23,33 0,47  

U39AC005 Compactador manual 0,040 h 6,03 0,24  

 (Materiales)   

U39CK016 Material granular seleccionado 1,000 m³ 2,64 2,64  

 (Resto obra) 0,29  

 Total 4,43  

       4,43 

5.5 m² m². Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido 
y compactado con pisón. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,009 h 14,58 0,13  

 (Maquinaria)   

U02FK005 Retro-Pala excavadora 0,010 h 18,08 0,18  

 (Materiales)   

U04AF201 Grava 40/80 mm 0,150 m³ 17,50 2,63  

 (Resto obra) 0,21  

 Total 3,15  

       3,15 

5.6 m m. Bordillo rigola prefabricado con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado.   

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,030 h 16,68 0,50  

U01AA011 Peón suelto 0,030 h 14,58 0,44  

 (Materiales)   
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U39QA025 Bordillo rigola prefabricado 1,000 m 5,12 5,12  

 (Resto obra) 0,42  

 Total 6,48  

       6,48 

5.7 m³ m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido 
de 20 mm elaborado en central para asiento y apoyo de los bloques de mortero en EcoMuro, 
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación, y encofrado si fuese necesario. El 
espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,517 h 14,58 7,54  

 (Materiales)   

U04MA100 Hormigón HL-150/P/20 de central 1,000 m³ 49,19 49,19  

 (Resto obra) 3,97  

 Total 60,70  

       60,70 

5.8 m² m². Suministro y colocación de Muro ecológico realizado con bloques de mortero de contencion 
Marca Paramo o similar, con estructuras reforzada de geomembrana construidas dentro del 
terraplén para lograr estabilidad, con acabado vegetal de h < 2 m y ángulo de pendiente entre 60° 
y 80°, reforzado con geomallas de poliéster de alto módulo elástico de Resistencias a Tracción en 
Rotura entre 35 y 200 kN/m, intercaladas con el relleno compactado en tongadas de 20 cm de 
espesor y malla de control de erosión en el frente de cada tongada, relleno granular en trasdós 
compactado con medios adecuados, completamente terminado. 

  

 (Medios auxiliares)   

U39XM005 Muro ecológico h< 5 m., con geocom. de drenaje 1,000 m 31,44 31,44  

 (Mano de obra)   

U01AA006 Capataz 0,030 h 17,30 0,52  

U01AA007 Oficial primera 0,026 h 16,68 0,43  

U01AA010 Peón especializado 0,258 h 14,60 3,77  

U01AA011 Peón suelto 1,464 h 14,58 21,35  

U01FR009 Jardinero 0,026 h 11,00 0,29  

U01FR013 Peón ordinario jardinero 0,097 h 9,00 0,87  

 (Maquinaria)   

U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 0,033 h 27,55 0,91  

U39AD002 Motoniveladora 130 CV 0,099 h 25,84 2,56  

U39AL005 Camión cisterna/agua 140 CV 0,033 h 20,66 0,68  

 (Materiales)   

U04PY001 Agua 0,150 m³ 1,34 0,20  

U39CK023 Suelo selecionado 3,300 m³ 7,53 24,85  

U40BA010 Tierra vegetal cribada 0,150 m³ 13,78 2,07  

U40MA615 Manta orgánica biodegradable 1,000 m² 1,26 1,26  

U40MA650 Mezcla completa hidrosiembra 0,250 kg 0,71 0,18  

 (Resto obra) 9,10  

 Total 100,48  
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       100,48 

5.9 m² m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño 
máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. encofrado lateral sobre el EcoMuro, realizacion de 
juntas (cortes con sierra de disco) aserrado de las mismas, lámina de polietileno galga 400 kg/m², 
separadora entre el encachado y el hormigon y fratasado superficial. Según EHE-08. 

  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,172 h 16,68 2,87  

U01AA011 Peón suelto 0,172 h 14,58 2,51  

U01FA201 Oficial 1ª ferralla 0,006 h 16,50 0,10  

U01FA204 Ayudante ferralla 0,006 h 14,50 0,09  

 (Materiales)   

U04MA723 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 0,150 m³ 62,72 9,41  

U06AA001 Alambre atar 1,3 mm 0,015 kg 1,19 0,02  

U06HA010 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,200 m² 1,58 1,90  

 (Resto obra) 1,34  

 Total 18,24  

       18,24 

5.10 m m. Vallado en zona deportiva, con enrejado metálico de 3 m de altura a base de malla 
galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) 
adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre 
el inferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 48/1.5 mm 
en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de refuerzo diámetro 
40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, apertura 
y anclaje de postes en el hormigon de la solera, con una entrega de 30 cms. y montaje de la malla. 
Totalmwnte rematado. 

  

 (Mano de obra)   

U01FX101 Montaje malla 1-2 m. ST 2,153 m 4,00 8,61  

U01FX110 Mano obra anclaje postes metál. 2,153 m 3,00 6,46  

 (Materiales)   

U38JA120 Malla galv.ST-40/14 h=4,0 m. 1,000 m 5,34 5,34  

U38JA705 Poste acer.galv.calient.D=42 0,150 m 2,80 0,42  

U38JA707 Poste acer.galv.calient.D=48 0,600 m 3,53 2,12  

U38JA880 Tensores,grupill. 2,000 ud 0,69 1,38  

 (Resto obra) 1,70  

 Total 26,03  

       26,03 

5.11 m m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110 mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20 N/mm² de asiento de bloque de muro de contancion, incluso p.p. de 
geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW005 Kilowatio 0,070 ud 0,13 0,01  

 (Mano de obra)   

U01AA007 Oficial primera 0,129 h 16,68 2,15  
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U01AA010 Peón especializado 0,129 h 14,60 1,88  

U01AA011 Peón suelto 0,061 h 14,58 0,89  

 (Maquinaria)   

U02LA201 Hormigonera 250 L 0,020 h 0,77 0,02  

 (Materiales)   

U04AA101 Arena de río (0-5mm) 0,026 t 10,68 0,28  

U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 0,053 t 15,93 0,84  

U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,015 t 95,14 1,43  

U04PY001 Agua 0,006 m³ 1,34 0,01  

U04QA005 Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 0,500 m² 0,83 0,42  

U05AI010 Tuberia drenaje PVC D=110 mm 1,000 m 2,12 2,12  

 (Resto obra) 0,66  

 Total 10,71  

       10,71 

 6 SEGURIDAD Y SALUD   

6.1 ud ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 

  

 (Medios auxiliares)   

U42CA260 Cartel combinado de 100x70 cm 1,000 ud 5,06 5,06  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,039 h 14,58 0,57  

 (Resto obra) 0,39  

 Total 6,02  

       6,02 

6.2 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m   

 Sin descomposición 4,40  

 Total 4,40  

       4,40 

6.3 ud Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m.   

 Sin descomposición 53,51  

 Total 53,51  

       53,51 

6.4 ud Alquiler caseta p.vestuarios   

 Sin descomposición 63,85  

 Total 63,85  

       63,85 

6.5 ud ud. Botiquín de obra instalado.   

 (Medios auxiliares)   

U42AG801 Botiquín de obra 1,000 ud 19,06 19,06  
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 (Resto obra) 1,33  

 Total 20,39  

       20,39 

6.6 ud ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).   

 (Medios auxiliares)   

U42AG201 Taquilla metálica individual 0,100 ud 73,19 7,32  

 (Mano de obra)   

U01AA011 Peón suelto 0,172 h 14,58 2,51  

 (Resto obra) 0,69  

 Total 10,52  

       10,52 

6.7 ud Casco de seguridad homologado   

 Sin descomposición 1,77  

 Total 1,77  

       1,77 

6.8 ud Gafas antipolvo   

 Sin descomposición 2,21  

 Total 2,21  

       2,21 

6.9 ud Mascarilla antipolvo   

 Sin descomposición 2,28  

 Total 2,28  

       2,28 

6.10 ud Traje de agua amarillo-verde   

 Sin descomposición 6,08  

 Total 6,08  

       6,08 

6.11 ud Cinturón antivibratorio   

 Sin descomposición 15,00  

 Total 15,00  

       15,00 

6.12 ud Tapones antiruido   

 Sin descomposición 0,23  

 Total 0,23  

       0,23 

6.13 ud Par de guantes de goma   

 Sin descomposición 0,96  
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 Total 0,96  

       0,96 

6.14 ud Par Guantes neopreno 100%   

 Sin descomposición 2,71  

 Total 2,71  

       2,71 

6.15 ud Par de botas de agua   

 Sin descomposición 6,18  

 Total 6,18  

       6,18 

6.16 ud Par de botas seguri.con punt/plan.   

 Sin descomposición 18,40  

 Total 18,40  

       18,40 

6.17 m Cordón de señalización.   

 Sin descomposición 0,41  

 Total 0,41  

       0,41 

6.18 m Cinta de balizamiento reflec.   

 Sin descomposición 0,08  

 Total 0,08  

       0,08 

6.19 m Valla metálica móvil 3,50x2,00   

 Sin descomposición 10,10  

 Total 10,10  

       10,10 

6.20 ud Tapa provisional para arqueta   

 Sin descomposición 13,98  

 Total 13,98  

       13,98 

 7 GESTION DE RESIDUOS   

7.1 ud ud. Cambio de bolsa de escombro de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, 
i/servicio de entrega en zona 1, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes 
indirectos, incluídos los medios auxiliares de señalización. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02JS005 Bolsa 1 m³ escombro con retirada zona 1 1,000 ud 31,00 31,00  

 (Resto obra) 2,17  

 Total 33,17  

       33,17 
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7.2 ud ud. Recogida y transporte a vertedero, hasta una distancia máxima de 5 km, de saco de 
escombros de 1 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/alquiler del mismo y p.p. de 
costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U02SW090 Saco de escombros 1,00 m³. 1,000 ud 25,83 25,83  

 (Resto obra) 1,81  

 Total 27,64  

       27,64 

7.3 m³ m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 
15 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,100 h 12,92 1,29  

U02SW001 Gasóleo A 1,586 L 1,20 1,90  

 (Maquinaria)   

U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ 0,014 h 12,92 0,18  

U02JA003 Camión 10 t basculante 0,086 h 20,49 1,76  

 (Resto obra) 0,57  

 Total 5,70  

       5,70 

7.4 m³ m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, 
i/p.p. de costes indirectos. 

  

 (Medios auxiliares)   

U01AA015 Maquinista o conductor 0,105 h 12,92 1,36  

U02SW001 Gasóleo A 1,680 L 1,20 2,02  

 (Maquinaria)   

U02JA003 Camión 10 t basculante 0,105 h 20,49 2,15  

 (Resto obra) 0,61  

 Total 6,14  

       6,14 

7.5 m³ m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un precio de 11,90 €/m³ y 
p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de escombro de grava, hormigones o similares, 
y 0,75 t de escombro de ladrillo hueco o similares). 

  

 (Medios auxiliares)   

U02FW021 Canon vertido escombro a verted. 1,000 m³ 3,01 3,01  

 (Resto obra) 0,21  

 Total 3,22  

       3,22 
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7.6 ud Uds. De gestión de residuos de construcción. Gestión de residuos según RD 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y 
gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 
homologadas mediante contenedores o sacos industriales. Incluso limpieza de las obras, el 
Contratista deberá mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 

  

 (Mano de obra)   

O01OA030 Oficial primera 0,194 h. 7,69 1,49  

O01OA070 Peón ordinario 0,324 h. 6,68 2,16  

 (Maquinaria)   

M13O270 Alq.conten. chatarra 30m3 10,000 ms 6,01 60,10  

 Total 63,75  

       63,75 

 
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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Cuadro de precios auxiliares 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

1 m³ de m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 
confeccionado con hormigonera de 250 L. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 1,567 22,85 

 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 95,14 0,600 57,08 

 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 16,02 0,880 14,10 

 U04PY001 m³ Agua 1,34 0,265 0,36 

 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,31 0,400 0,52 

      Importe: 94,91 

2 m³ de m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a 
compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera 
de 250 L. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 1,567 22,85 

 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 95,14 0,250 23,79 

 U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 16,02 1,100 17,62 

 U04PY001 m³ Agua 1,34 0,255 0,34 

 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,31 0,400 0,52 

      Importe: 65,12 

3 m³ de m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento 
CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con 
hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 1,533 22,35 

 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 95,14 0,400 38,06 

 U04AA101 t Arena de río (0-5mm) 10,68 0,625 6,68 

 U04AF050 t Gravilla 5/20 mm 15,07 1,250 18,84 

 U04PY001 m³ Agua 1,34 0,180 0,24 

 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,31 0,500 0,66 

      Importe: 86,83 

4 m³ de m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento 
CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado 
con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 1,533 22,35 

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 2

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 0
7/

04
/2

01
7

C
.V

.E
: D

D
79

27
5C

C
4

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



 

 

 

 

                                                        Página:  71 / 75 
  

 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 95,14 0,365 34,73 

 U04AA101 t Arena de río (0-5mm) 10,68 0,660 7,05 

 U04AF150 t Garbancillo 20/40 mm 15,93 1,320 21,03 

 U04PY001 m³ Agua 1,34 0,160 0,21 

 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,31 0,500 0,66 

      Importe: 86,03 

5 m³ de m³. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 kg/m³, con cemento CEM II/A-P 
32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para 
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas 
incompletas. Según EHE-08. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U04MA100 m³ Hormigón HL-150/P/20 de central 49,19 1,000 49,19 

      Importe: 49,19 

6 m³ de m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ IIa  Nmm², con cemento CEM 
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar 
y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. 
Según EHE-08. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U04MA503 m³ Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 61,01 1,000 61,01 

      Importe: 61,01 

7 m³ de m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento 
CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para 
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas 
incompletas. Según EHE-08. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U04MA723 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 62,72 1,000 62,72 

      Importe: 62,72 

8 h de h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con 
cuchara dentada de capacidad 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa 
Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm, carga de basculación recta 
de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque 119,9 
kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza 
hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 
mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección 
controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las 
obras. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02FA001 h Pala cargadora 1,30 m³ 12,92 1,000 12,92 

 U%10 % Amortización y otros gastos 12,92 10,000 1,29 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 15,000 18,00 

      Importe: 45,13 
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9 h de h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 CV (123 kW), de la casa 
Caterpillar ó similar, con un peso en la operación de 12.188 kg, ejerciendo una presión 
sobre el suelo de 0,273 kg/cm², con hoja Bulldozer en forma de media U, radiador de 
diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados por 
aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora 
con pasadores para la eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la 
máquina del recinto de la obra. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02FF020 h Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 18,08 1,000 18,08 

 U%10 % Amortización y otros gastos 18,08 10,000 1,81 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 31,000 37,20 

      Importe: 70,01 

10 h de h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159kW), con 
una cuchara de balancín medio de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de 
la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 m, altura máxima de descarga 8,8 m, 
profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad 
máxima de excavación vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 
149 kN, fuerza de penetración en los dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 
9 m, altura mínima de transporte 3,25 m, longitud de brazo 5,25 m, i/ colocación y 
retirada del lugar de las obras. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02FK001 h Retroexcavadora 17,22 1,000 17,22 

 U%10 % Amortización y otros gastos 17,22 10,000 1,72 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 16,000 19,20 

      Importe: 51,06 

11 h de h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una 
capacidad de cazo de 1.020 L, con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, 
con una capacidad de elevación a máxima altura de 3.100 kg, una fuerza de arranque 
de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard 
4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza 
de arranque en cazo de 4.500 kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las 
cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02FK005 h Retro-Pala excavadora 18,08 1,000 18,08 

 U%10 % Amortización y otros gastos 18,08 10,000 1,81 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 12,000 14,40 

      Importe: 47,21 
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12 h de h. Compactador de suelos vibratorio de doble tambor de 6,6 Toneladas, con una 
potencia de 71 CV (53kW) de la casa Caterpillar ó similar, con un peso total de 6.550 kg, 
peso sobre el tambor delantero de 3.150 kg, con una carga por cm de contacto del 
tambor delantero de 22,5 kg, gama de frecuencia de la vibración: 26 a 43 Hz, amplitud 
nominal 0,6 mm, fuerza centrífuga máxima  44.000 dNa. Longitud en orden de trabajo 
4.020 mm, altura con cabina 2.800 mm, diámetro del tambor delantero y trasero de 
1.100 mm, anchura máxima 1.600 mm, motor Perkins de 4 cilindros, i/ p.p. de 
colocación y retirada de la obra. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02FP010 h Apisonadora vibrante 6 t 7,75 1,000 7,75 

 U%10 % Amortización y otros gastos 7,75 10,000 0,78 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 14,000 16,80 

      Importe: 38,25 

13 h de h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y 
capacidad para un peso total a tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la 
casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 km/h, 
una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, con 
un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima 
de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas 
parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y 
duoservo con recuperación automática. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02JA003 h Camión 10 t basculante 20,49 1,000 20,49 

 U%10 % Amortización y otros gastos 20,49 10,000 2,05 

 U01AA015 h Maquinista o conductor 12,92 1,000 12,92 

 U02SW001 L Gasóleo A 1,20 16,000 19,20 

      Importe: 54,66 

14 h de h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y 
cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y 
homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg 
y un rendimiento aproximado de 3,4m³. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U02LA201 h Hormigonera 250 L 0,77 1,000 0,77 

 U%10 % Amortización y otros gastos 0,77 10,000 0,08 

 U02SW005 ud Kilowatio 0,13 3,500 0,46 

      Importe: 1,31 

15 m³ de m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia 
floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de 
costes indirectos. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 0,258 3,76 

 A03CF010 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 47,21 0,100 4,72 
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 %CI % Costes indirectos..(s/total) 8,48 7,000 0,59 

      Importe: 9,07 

16 m² de m². Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm d=5 mm, con 
acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según 
EHE-08. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,006 0,10 

 U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,006 0,09 

 U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,19 0,015 0,02 

 U06HA010 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,58 1,200 1,90 

 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,11 7,000 0,15 

      Importe: 2,26 

17 m³ de m³. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso 
extendido, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA006 h Capataz 17,30 0,009 0,16 

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 0,026 0,38 

 U39AD002 h Motoniveladora 130 CV 25,84 0,030 0,78 

 U39AC007 h Compactador neumát.autp.100CV 27,55 0,010 0,28 

 U39AL005 h Camión cisterna/agua 140 CV 20,66 0,010 0,21 

 U39CK023 m³ Suelo selecionado 7,53 1,000 7,53 

 %CI % Costes indirectos..(s/total) 9,34 7,000 0,65 

      Importe: 9,99 

18 m³ de m³. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.   

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01FR013 h Peón ordinario jardinero 9,00 0,474 4,27 

 U40BA010 m³ Tierra vegetal cribada 13,78 1,000 13,78 

 %CI % Costes indirectos..(s/total) 18,05 7,000 1,26 

      Importe: 19,31 

19 m² de m². hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de 
Arbustivas, 300 gr. de Mulch, 40 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación 
de manta orgánica biodegradable de coco de 400 g/m². 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01FR009 h Jardinero 11,00 0,026 0,29 

 U01FR013 h Peón ordinario jardinero 9,00 0,026 0,23 

 U04PY001 m³ Agua 1,34 0,150 0,20 

 U40MA615 m² Manta orgánica biodegradable 1,26 1,000 1,26 

 U40MA650 kg Mezcla completa hidrosiembra 0,71 0,250 0,18 
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 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,16 7,000 0,15 

      Importe: 2,31 

20 h de Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de 
primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50 h de Peón suelo. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 U01AA007 h Oficial primera 16,68 0,861 14,36 

 U01AA009 h Ayudante 14,77 0,861 12,72 

 U01AA011 h Peón suelto 14,58 0,431 6,28 

      Importe: 33,36 

 
León,  6 de Marzo de 2017 

ARQUITECTO 
JULIAN GARRIDO MARTINEZ 
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